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el SUPLE 


de la FOTO GR, 


Este suplemento está realizado.con temas de fotografía publica- 
dos a través del tiermpo en las páginas de la revista Lúpin, lo que se 
ha tratado de reflejar en esta selección es la forma de economizar 
en gastos cuando el aficionado quiere dedicarse a revelar sus fotos 
y hacer sus propias ampliaciones, aquí no sólo encontrará la forma 
de revelar sin muchos medios sino también cómo labricarse sus 
propios aparatos, desde una cámara fotográfica simple hasta una 
ampliadora que si se hace con proliiidad dará tan buenos resulta- 
dos como una adquirida en el comercio. 

También se encontrarán ideas para tratar las diapositivas y un 
aparato de proyecciónsde las mismas, todo ha sido explicado para 
que con elementos fáciles de conseguir podamos hacer nuestros 
aparatitos, en algunos casos nos hará falta un buen lente que, si 
Podecinos UA Cálida dE lena Als caca, pedro 27 las 
cuidados necesarios adaptarlo y luego volverlo a la cámara, las 
posibilidades son muchas y en cada tema están explicadas para el 
que posee un lente como para el que debe tratar de conseguirlo. 

El revelado y las ampliaciones son explicadas con palabras sim- 
ples para que el que recién se inicie no encuentre problemas, y 
paso a paso llegamos a las últimas páginas donde se nos abre las 
puertas del tratamiento del material en color. 

Este, como nuestros suples técnicos anteriores, está dirigido a 
toda esa juventud que sin muchos medios, lucha para abrirse 
camino hacia un futuro donde el que no se encuentre familiarizado 
con la técnica se verá disminuido en el medio ambiente que lo 
rodeará, estudiar, resolver, hacer, es la clave de los triunfadores y 
nuestros suples modestamente te preparan para que seas uno Ge 
ellos. 
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A pedida de muchos 
e peso 


publicaré, 1 
orier y emplior y si 


ter 


bién pueda explicar cigo de ti 
“pos de cómaras tilmradoras y proyec 
he aprendido mucho que puedo par 
les interesa s1e temo. 

revelar con 
dncirse 


Como es 
los elementos más simples que cos! 


mos 


peso 


ios 
al 


será una 


lar 


un 4us Coros, 


Jactoros 


desde ext» númers 
instrucciones de romo 
hoy interesados term: 
dado que el Profa 


que 


lo único 


BL REVELADOR DEBE 
SE ZN UNA 

gOTELLA 

CARAMELO Y LLENA 

HASTA EL TOPE 

£L FIDADOR EN 

CUA R DOTELLA 


ancno de la pelicula cue pensemos revalar, 6 centi- 
metros o 35 mm, de osta cinta comprasemos 1ólo un 
metro y medio ademór comoraremos dos poquetitos, 
uno 0% roveiedor y otro de fijador, compren prodvc: 
tos naciongies que son muy buenos y a veces cuesisn 
menos, coda puquetito iros para preparar un litro 
de sclución paro nosotros dividiremos el contenido 
en cuctro y praporaremes ur cucrto litro por vez, ese 
cuarto litro nos 1ervirá para reveior varios rollos, lo 
ello en que guordaramos el revelcdor debe ser 
color esremelo y contondra justo los 250 cc sin que 
quede aire que podria oxidar lo rolución, con ei 
fijedor procederemos de lo mismo forma pers la bo: 
tella ouede zer tronsperante a de cuciquier colo 

Al final de estos notos les doy fórmules parc 
balancira y quieran prepo- 
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chicos que posman une 
Jere sus propios solucienes con lo que cherrarán 
muchísimos pesos. 

corero eále aus Folios en rmalpientes pra le 
las soluciones cuando revelomes, podemos haceros 


cortondo recipientes de plástico (bosellas de cero, la: 
Sandinc, etc) el ancho del recipiente puade ser unos 
8 centimetros y un alta de 10 centimetros, lo demás 
es un belde o recipiente grande pora colocar bar 
tante aque para los lavados intermedios y Un ter 
mómetro cuaiquiera (pueda ser de los de pared) pora 
Jomar la temperatura de los líquidos dado que reve- 
leremos en la completa oscuridad y sólo por tiempo. 


EL REVELADOR 


Como dijimos antes sólo preparare- 
mos un cuarto de tro y lo guardare- 
mos en una botella de color caramelo 
y bien Menita hasta el tope, cuando lo 
usemos volveremos a guardarlo y cada 
vez que revelemos con él prolongare- 
mos el tiempo en cinco minutos, les re- 
comiendo revelaz cuatro rollos y pre- 
parar un baño nuevo, fresco, yo, como 
ao revelo muy seguido y me preparo las 


se debe permanecer la 


órmula y depende de la sens!- 
la pelícua. 


EL FIJADOR 


El fijador es menos delicado que el 


revelador además es más fácil calcular 
ol tienpo que la película debe perma- 
n er él, tomemos el tiempo hasta 
[s] film pierda su color lechoso y 
AS Si 


sor 


remos otros cinco. 


El CUARTO OSCURO 


Puede ser una habitación cualquiera 
pero que no eníre luz 

Pruebz de oscuridad; coloquemos en 
el cuarto oscuro una hoja de papel 
k co, oscurecer el cuarto y esperar 
cinco minutos para que la vista se acos- 
tumore 2 la oscuridad, transcurrido ese 
lapso tratemos de distinguir el papel 
si lo logramos ver ese cuarto no nos 
rvirá pera revelar. 
Yo no tengo ningún cuarto a prueba 
de luz por eso lo soluciono fácil, espero 
a noche y lísto. 


REVELADOR D-23 


Disolver en este orden: 


GUA . 200 gramos 
ETOL « 2 gramos 
TLMITO da 

anhidro ..,..... 20 gramos 


GUA hasta completar Y, litro 

empos de revelado a 20” de 

temperatura: 

lícula de 17 DIN 8 minutos 
" » 21 DIN $9 minutos 

24 DIN 11 minutos 


FIJADOR SIMPLE 


“POSULFITO de Sodio 60 grs. 
“IDO Bórico cristalizado 8 grs. 
3UA hasta 250 cc. 


Pa 


0 


Los rollos deben zer revelados sn la owuridad completa sin ninguna clase da luz de zeguridad, Únicamente 
los chicos que poteon un tanque especial para ravelar pueden corgar la película en al tongue cerrar su tapa 
erméticamente y ya pueden encender la lux los líquidos 34 cargan a través da la obsrtura con trampa de luz 
que posee la topa de esos tunques, par ahí se vierte oi revelador luego ta enjuagu 30 viarte el fijador y 
transcurrido los tiempos podemos abrlr ya cuando la película hoya sido filada. 

Yo no poseo tanque y les explico como revelo con mis potes cortados de recialantes de plástico nunca 
he, fallado y llevo procesado muchos rollos de 35 mm y tumbién rollos 120. 


C OLOQUEMOS las botellas con el 

revelador y el iljador en Un 
con agua y tomemos la temperatura del 
agua con cualquier termómetro, puede 
ser uno de esos de pared, usamos este 
método para no meter el termómetro en 
los líquidos reveladores que podrían da- 
ñarlo, agreguemos agua fría o tibia para 
que el agua alcance los 18 Ó 20 grados 
¡ni más ni menos! Recordemos que Te- 
velaremos por tiempo sin poder observar 


DEJAR UN BUEN RATO 
a ES BOTELLAS 


LSAR CUALQUIER. 
TERMÓMETRO 

531 LO COLOCAMOS SOLO 
EN El AGUA NO ES MECE- 
SAR/O UIWO ESPECIAL 


TODOS LOS BAÑOS A LA 
MISMA TEMPERATURA 
INDICADA EN LOS TIEMPOS CEL 
PAPEL REVELADOR, ÉNIPE 182 y 203 


el desarrollo del revelado, una vez que 
las botellas tomaron la temperatura in- 
dicada coloquemos el fijador en uno de 
log recipientes y el revelador en otro, si 
fuese posible utilicemos reciplentes de 
distinto tamaño para localizarlos en la 
oscuridad sin correr el peligro de meter 
la película en el fijador creyendo que es 
el revelador, entre esos dos recipientes 
coloquemos el balde con agua a tempe- 
ratura de las botellas, ya podemos 2pa- 
gar la luz y... 
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se Abramos el envase o desenyolvamos el 
1 rollo y arroliémosio Junto con la cinta 

de bordes ondulados, esta cinta evita 
que laz espira3 se junten y la película se re- 
vele despareja. 


¿4% Introduzcamos ese doble rollo en el agua 
£ del balde para que se humedezca parejo, 

una vez hecho esto coloquémosio en el 
revelador y dejémoslo tantos minutos como 
todique la tras. que compramos o la que 
preparamos, cada minuto movamos con: cul- 
dado el reciplen:- durante UNOS 2200) Mgun- 


dos para que el revelador actúe en forma pa- ; 


reja, el tiempo lo podemos controlar en la 
oscuridad con un reloj de números lumincsos. 


Cuando se cumpla el tiempo que la pe- 
lícula esté revelada retiremos el rollo 
A del revelador y pasémoslo al balde con 

: agua donde debe permanecer por lo menos 
cinco minutos, 


Una vez completado este lavado inter- 

medio que es necesario para no levar 

revelador al fljador pasemos el rollo al 
baño fijador y a los alnco minutos podremos 
encender la luz pero tratemos que no dé direc- 
tamente sobre la película, sí al encender la luz 
ya la película hubiera perdido su tonalidad 
lechosa lo dejaremos cinco minutos más, 


FILM 3CLO 
SIN BANDA DE 


Lo uego del fijado procedaremos a lavar 
A ai durante Glez minutos si es 

¿gua corriente o velnte zoinutos dl es 
en un talde, cuidado con ls temperatura del 
agua del lavado final que debe ser lo más 
aprodmada a la del revelador o fijador, un 
camblo brusco de temperatura puede producir 
un cuerteado en la emulsión y arruinar todo 
el roilo, 


Con mucho 
6 cuidado col- 

guemos a s3e- 
car la peiícula en un 
lugar líbre de polvo 
y a la sombra, 


- 1% 
LAS PAGINAS 7 
DE RESORTE > E 


(FOTOGRAFIA) S — 


Cuando necesitamos cinta ondulada pa- 
ra usar en el tanmguecito para revelar 
siempre nos resulta bastante difícil en- 
contrarla en los com s, aquí mi ami- 
go Dol me pasó una idea que el la ha 
puesto en práctica con mucno 
trata de hacernos nuestras prop 
onduladas y hasta podemos hacer alguna 
para revelar película de lá mm. como las 
que se usan en muchas minicámaras, no 
se asusten que no es nada difícil, se tra- 
ta como muestra la Fiz. 1. de pasar tansa 
de la que se usa para pescar, usen del 
grosor de 1 mm. para la película de 35 
mm. y de menos grosor si es para 16 
MI. VOSEMEN CULO Se vá parido pos 
cada una de las perforaciones, el largo 
del film que usemos va de acuerdo a los 
rollos que estamos acostumbrados a reve- 
lar, hay de 20 exposiciones o de 36 ex- 
posiciones, el hilo de nilón debemos pa- 
sarlo tanto en la hilera superior de perto- 
raciones como en la interior, al empezar 
y al terminar anudaremos la tansa para 
que no se salga pero esto es casi innece- 
sario ya que ni se sale. 

El hilo es impermeable y de una hebra 
pero el que no lo consiga puede usar 
cualquiera de plástico aunque sea de va- 


rias hebras pero que no se pase de grueso. 


Los que hagan una mini cinta ondulada 
para revelar 16 mm les recomiendo usar 
film de doble perforación ya que hay un 


lifabricate”” tu cinta ondulada 


tipo de film de 16 mm que sólo tiene 
una hilera de perforaciones y la otra es 
sin ella para la banda de sonido. Creo 
que con esta idea nos salvaremos de que 
la película que revelamos quede man- 
chada por no haberse revelado pareja por 
tocarse una espira contra otra y no dejar 
actuar al revelador. 

Los que pretendan usar de otros for- 


TRATANDO QUE QUEDE SIEM 


PASAR EL HILO 


EN LOS BORDES 


matos y esos films no lleven perforacio- 
nes como el film 120, 127, etc., deberán 
perforar una película de esa medida y 
luego pasarle los hilos, como ven aquí se 
debe trabajar un poquito más pero si lo 
hacen con cuidado y prolijamente los re- 
sultados serán los ¡mismos que usando 
una cinta ondulada de cualquiera de esas 
medidas, 5 


dora, esta cajita tiene varios 

usos relacionados con la fota- 
grafía, la vez pasada les enseñe a co- 
piar fotos utilizando un vidrio y una 
mascarilla marginadora de papel, pe- 
zo en realidad es much» más cómodo 
disponer de una unidad copiadora, 
pero para que el laboratorio no se 
nos llene de aparatitos la misma caja 
copiadora nos servirá como luz de se- 
guridad para revelar las copias y tam- 
bién de retocadora de negativos, 


A UNQUE el titulo solo dice copia- 
P 


CONSTRUCCION 


pueden 
usados por 


grandar si los 5» 
ustedes son más gr si la caja 

a hacen más grande también tendrán 
que agregar una lámpara Ce luz blan- 
ca así con las dos la luz quedará me- 
jor distribuida. 


Obs el detalle que, cuundo 
querra ilizar la cajita como luz 
de seguridad en la pared junto a ela 


hay una tapita corredera que deja sa- 
lir la ¿uz roja la tapa superior 
hace presión contra las noplas, vn 251e 
cio queda abierta par». que la lu 
blanca quede apagada 
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vos ajlojemo 
r coloquemo 


Para retocar neg 
luz rola y en su lu 
blanca. 

Otro deta le es ca miecro-llave que 
pcdemos conseguir en cualquier casa 
de radio y si no la conseguimos co- 
loquemos en su lugar un botón de 
timbre, la aia de el micro 
rruptor es que su funcionamiento. 
muy suave y la misma tapa 1 
acc:0nar, observen que la 1232 se Abre 
en dos partes para facilitar la colo- 
cación del negativo y el papel para 
copiar, además, tiene en su parte in- 
ferior un gé o 
capa de espuma d 
el pape! y e: nega 


hagan un buén 


NEGATIVO 
| 
== 
MARGNADORA 


E 8 


LLUZ > 


contacto al aprisionarios contra el 
vidrio. 

tro detalle es que la lámpara de 
luz blanca debe estar en el centro del 
piso y 3i es posible dede ser e3me- 
rilada, la de luz roja coloquémos 
junto a la pared con la tapa de co- 
rredera, observemos el detalle de los 
respiradores que son perforaciones ne- 
chas en la caja cubiertas con una ho- 
lata para no dejar salir la 1uz, 


FOTOGRAFIAS 


COMO COPIAR 


Hagamos una mascarilla de papel negro muy 
blen recortada en su interior para hacer que nues- 
tras coplas tengan un borde blanco por lo que 
el negativo debe ir contra el vidrio con el lado 
brillante hacia el lado de la luz luego la mas- 
carilla y sobre ella el papel para copias con el 
lado de la emulsión hacia el negativo, una yez 
la luz blanca, contemos el tiempo necesario y 
bien acomodado cerremos la tapa que enciende 
levantemos la tapita que apaga la luz actínica, 
ya podemos revelar nuestra copia, chicos, escri. 
ban sobre qué les parece este tema de la fotu- 
grafía, el mes próximo seguiré describiendo mi 
laboratorio. 


MICROINTERRUPTOR 
0 BOTÓN DE TIMBRE 


E $ Excuurr. 
UN METRO 
EDANCA LUZ ROJA PTS 
WN 
ESHERILADA 5025 WATTS COMUN 


25 WATTS Y SU ZÓCALO Y SU LÓCALO 


LM MAS PARO 
CERRADA + q0es + 14 ACCIONA R 
10X 12% NES Ea 
Tr 
DS Lea— 


TERCIOPELO 


E VIDRIO 
SA 
MICROINTERRUPTOR ABERTURA 
OBOTON DE TIMBRE. > 
LOHACE ACIONAR. É 
LA PRENEA 


SUPERIOR 


JA E 1 

PATITA 

MADERA SS TAPA DE LOS 
9 _—A RÉSPIRADEROS 
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COMO COPIAR Y 


e 


SEGURIDAD 


REVELADOR 


CUBETAS O TADAS DE PLASTICO DONDE ENTREN HOLGADAS 


LAS FOTOS 
E bujos para hacer una cajita copiadora que tam- 
bién servía como luz de seguridad, ahora les ex- 
plicaré como copiar y abrillantar, para los que dispongan 
de un balancita les doy fórmulas para el revelador y el 
fijador que lo pueden preparar y guardar de la misma 
forma que hicieron con el que les di para las películas, 
los papeles no son muy sensibles y pueden revelarlos a 
la luz de una lámpara roja, anaranjada o verde, prue- 
ben con un pedacito de papel sensible dejándolo unos 
minutos bajo la luz que usarán y luego revélenlo y fí- 
jenlo para comprobar que esa luz no los vela en absoluto, 
aunque para muchos será una sorpresa la luz verde es 
la más cómoda paratrabajar, los papeles son sensible a 
la luz azul-violeta, en cambio la película es sensible a 
cuaquier color por eso debe revelarse en la oscuridad. 


8 


N el número anterior les di las explicaciones y di- 


COPIAS soe 
Para efectuar las copias F_¿aDa 
compremos para empezar un y iS 
NEGATIVO EN 
EE Do onaco 


sobre de papel simple peso 

de gradación normal luego 

cuando estemos prácticos uti- MARGINADOR: 
lizaremos papel contraste - 
para los negativos débiles y 
papel de gradación suave pa- 
ra negativos contrastados y 
oscuros, el papel debe ser 
para coplas por contacto pe- 
ro el que disponga de papel 
para ampliaciones también pueden usarlo, trabajaremos 
en un ambiente oscuro iluminado por la luz de seguridad. 
1. Tomemos un negativo cortemos un papel a la medi- 
da de él y coloquemos la parte brillante del papel con- 
tra la parte opaca del negativo que ya estará colocado 
sobre el papel marginador que no dejará pasar la luz y 
producirá un margen blanco una vez revelado, cerremos 
con cuidado la prensita que hará encender la luz blanca, 
contemos el tiempo que debe exponerse (ese tiempo lo 


BROCHE O PINZA 


ABRILLANTAR FOTOS 


habremos experimentado con una tirita de pape! hacien- 

«lo sobre la misma varias expusiciones y usando los nega- 

Livos QUe pensamos copiar). 

Pasemos el papel al baño revelador en el que debe 

permanecer un minuto o minuto y medio, 

3. pasemos el papel al baño interruptor y lo dejaremos 
tres mínutos, 


en 


4. sin exmjuósgar pasén.ci ul bars 
permanecer diez minutos. 
luego un prolongado lavado de quince a veinte minu- 
tos en agua corriente (si el papel es del tipo grueso 
el lavado debe prolongarse por cuarenta minutos). 
ABRILLANTADO 
“ L abrillantar ias fctos es dificil y fácil al mismo 
E tiempo, fácil para el que proceda “con suma lim- 
3 pieza. y un fracaso para los chapuceros de siempre 
que todo lo hacen sin tener el cuidado necesario y sín 
seguir las explicaciones de los que estamos acostumbrados 
a obtener coplas brillantísimas, tomemos un vidrio y la- 
vémoslo con detergente, qu. no 
queden restos de suciedad en el 
pegaremos las fotos mojadas, no 
toquemos con los dedos esa par- 
te una vez limpla, otro sistema 
de limpiar el vidrio es usar tiza 


de sastre y alcohol metilico la que pasaremos en forma de 
pasta sobre la superficie a limpiar cuando esté seca la 
tiza frotaremos el vidrio con una franela, una vez bien 
limpio con cualquiera de esos dos métodos peguemos las 
fotos húmedas, el lado a abrillantar contra el vidrio, tra- 
temos que hagan buen contacto no dejando globos ae 
aire que quedarán sin abrillantar y sin prensarlas mu- 
cho, dejemos que sequen (no al sol) y una vez sezas se 
despegarán solas, sí alguna quedara adherida se colcca- 
rá todo el vidrio bajo del agua y a la media hora se 
despegará con cuidado, se entiende que habrá volverla 
a abrillanter, el vidilo hay que limplarlo cada vez que se 
use dado que pequeños restos microscópicos de gelatina 
pedrian hacer adherir a las coplas si no le dames una 
limpieza. 


ARCAROVINCIOACIDLIEPADLILDALILO 


REVELADOn  ' an 


disolver en este orden 


METOL 15 gr 
SULFITO DE SODIO ANHIDRO . 15 pr 
HIDROQUINONA 15 gr 
BORAX 20 gr 
AGUA . 500 ec. 
(sí los pap 
de Bromuro de Potasio) 
Baño INTERRUPTOR 
ACIDO BORICO CRISTALIZADO ...... 5 gr. 
AGUA ta su e 
FIJADOR 
HIPOSULFITO DE SODIO . 129 gr 
ACIDO BORICO CRISTALIZA: 15 gr 
AGUA 500 «e 


Cuantas veces viendo nuestras películas proyectedas q 
tener una foto de alguna escena o para regalársela 


10 


rsela 


a rue: 


s deS, súper8 616 mex, cuando obs 
a proyectada a un metro velnte de ancho no 
lación de cada fotograma por proyectarse 13 cuadros por 
ina esos 13 lovogramas se funden p F 
o proyectamos uno veremos la falta de detalles 
o de esa imágen, 
ho nos conform 
x 2 que nos 


menor aún, sólo 


x 0x6 
TAPAR LOS 


COSADOS 
CON PADEL. 


NEG.RO ES 


VIDRIO 


AMWIPLIANDO CUADRITOS DE 


CAMARA 


PROPESTOR 


Empecernos por los que no disponen de cámares especiales, la 
FIG. 1 nos muestra que sin cortar el í y luego de elegir me- 
diante una lupa o vidrio de aumento el fotograma más nítido de la 
escena a ampliar lo colocaremos entre dos vidrios y como ven le 
haremos una máscara para que sólo deje la imagen del film a 
ampliar, lo colocaremos en la ampliadora y lo enfocaremos a 24 
mm de alto por más o menos 36 mm de ancho FIG, 2 y luego de 
enfocado sobre un papel blanco procederemos a tomar una 
prueta en película POSITIVA de 35 mm revelaremos, tijaremos 
y con esa prueba calcularemos la exposición, si salió muy oscura 
expondremos menos y si salió muy clara «xpoudremos más, esto 
es más Tácil que decirlo y enseguida le tomaremos la mano pera 
dar con el tiempo de exposición justo, observen que el fm po- 
sitivo se coloca con la parte sensible hacia arriba y se manilene 
plano con otro vidrio. 

Una vez obtenido el negativo lo demás es fácil se amplía al 
tamaño postal o más chico y listo, además con ese negativo po- 
¿remos hacer todas las copias o ampliaciones que querramos. La 


» " 
SANDWICH 
DE FIG 1 


LAS PELICULAS 


película positiva puede trabajarse con luz roja, anaranjada y en 
algunos casos hasta verde ya que sólo es sensible al azul violeta, 
cuando la compren (se vende suelta y es muy barata) hagan una 
prueba de luz de seguridad y adopten la más cómoda. 

Otro sistema para los que poseen una buena cámara es car- 
garla con película blanco y negra común y tomar la foto que se 
proyecta en la pantalla que trataremos que sea de un tamaño de 
30 x 22 para que la imagen sea bien luminosa y podamos darle una 
exposición de acuerdo a esa imagen, lo demás lo mismo, revelar, 
fijar y ampliar. La FIG. 3 nos muestra la cámara E el proyector 
que coro Y s 29:42 con sue lentas casi en un mismo eje para 
evitar distorciones de la escena a tomar, el telón debe ser inate 
para que refleje parejo en toda su superficie. 

Otro mátodo y esta vez para loa que poseen una cámara reflex 
es el que muestra la FIG. 4 como ven se ha proiongado con ua 


CÁMARA REFLEX 


PROLON= 
GACIÓN 


esmerilado. 


conocimiento del aficionado común, 


fil ARGENTA 


nuestros films. 


0,0 


20 
L RP 
2H x36 Am 
BOsINas e 
NO CORIAR 
LA 
PELICULA 


ENS 
SENSI= 
BLE 


tubo o fueye y el lente toma directamente el cuadrito del film que 


está en su sandwich de vidrios con la máscara de papel y se 
ilumina fuertemente de abajo con una lámpara de vidrio leche o 


Con estos métodos les he dado como ampliar escenas de log 
fotogramas y aunque existen otros como ser directamente am- 
pliar el fotograma sobre el papel y hacerle un proceso de reve- 
lado por inversión y obtener un positivo sobre el mismo o usar 
papel especial para inversión pero estos métodos escapan al 


Si trabajan con paciencia y limpiamente obtendrán buenas am- 
pliaciones que los dejarán conformes y ya podremos obtener 
sobre el papel de ampliaciones escenas que podremos regalar e 
nuestros amigos o familiares siendo estas un complemento de 


NEGATIVO 
TRASPARENTE 


LE 


ANIMA 


Esta idea es ideal para los aue quieran 
hacerse sus propios filtros para sacar fo- 
tos, se toman negativos que por error de 
exposición heyan quedado completamen- 
te trasoarinís", se los coloca en agua 
hasto que a gelatina se impresas (10 
minutos) luego se tifen con colorés para 
pintar fotografías (anilinas a la albúmina) 
los dejaremos secar y si queremos prote- 
gerlos los colocaremos entre dos vidnos y 
los bordearemos con cinta scotch, sin esto 
último también podemos usarios pero con 
cuidado de no ponerles los dedos encima 
y no rayarlos. 


UNA BOTELLITA DE PLAS Y 
TE PUEDE SERVIR DE pez 
DTERINGA, PARA RUTA 
EL POLVO A LoS LEN 
SOPLANDO AIRE nia 
NO FROTARLOS EVITARAS 
LA CARGA ESTATICA 


> 
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LAS PABINAS DE RESORTE 


IROADOPDOAADIIADOA 1 EIA APIS PI 


ca que presentamos 
para que pueda 
hacerse con materiales que podemos encon: 
Wrar en casa; lo Único que necesitamos es el 
lente y un magazine (cargador) de 129 (20 
exposiciones de pelícuia blanco y nero 


para tomar m la cámara usara E h 
este tipo de 4! 
a ee licUta de 25 mm pueden DEL 
arla'a ese 0% OATES 
MADERA ESE 
Ela : PARA EL 34 gr pasás 
camarita que si la CONJUNTO < (3087 
d y porigndo cuidado LENTE ¡y 
en todos sus de podán obtener muy LENTE 1 
buenas fotos tanto en By N como en OBTURADOR 1 
colores. SR sh 


a H - 


ESE nee LSO 
Si EE 


Ni 9 DIAFRAGMA 
SUN DELLENTE, SOLO SE , 
USA LA PARTE CENTRAL 4 mm D 


Antes de comenzar las explicaciones debo 
ponerlos al tar los puntos más impor- 
tantes a tener en cuenta para que la cámara 


funcione correciamente y no falle en ningu- 


d 


riormente y que fue construida por cientos na toto del rollo 
de lectores; para facilitar la construcción . p 
hemos dado 2 tipos de Obtura e La distancia focal debe ser tomada y 


comprobada con todo cuidado (Nitidez en 


«*n a ha a 
toda la si 


cuando 


erficie de Ja foto) 


anualm 


Su 7a 


312 EA 


z 
ESMBERILADO ¡10 
la 


9 que tanto lino como el otro 
duen i 2 la e La cámara oscura debe ser a prueba Ce 
Ss luz 


en y 


TOGRAFICA 


3. 
BORDE SOBRESALE 1% cm 
PARA ENCAJAR EN 
> EA RANURADEL  É e—— e 
CARGADOR. => A 
O 
Y 
| COMO SE 
DEBE VER 
EL CARGA- 
DOR DESDE 
ARRIBA 


CENTRO DE 
ESTE RECLA- 
DRO 


e El obturadu: debe funcionar perfecta: 
mente antes de decidir que ya podemos 
Usaria 


e La velocidad del mismo debe ser “ni 
muy rápida ni muy lenta! 


CONSTRUCCION 
Comenzaremos por conseguir un lente de 
50ram de distancia focal; puede servir el de 
alguna cámara en desuso, el de un visor de 
diapositivas, el de una lupita, etc. (se puede 


PARGADOR 126 
Fna 1) 


usar tambien otras distancias focales com- 
rendidas entre 49rom y 6S£mm modificando 
las medidas de la cámara ya que los dibujos 
son para usar un lente de S0mm de distancia 
focal). , 
La Fig. 1 muestra como medir la distancia 
focal de los lentes que tengamos a muño; el 
vidrio »smerilado podemos "fabricar: 
tando dos plaquitus de viuno con un poco 
de arena fina mojada y las dos placas de vi- 
drio quedaran esmeriladas de un solo lado: 
también podemos esmerilaruna lamina de 


plásuco que es más fácil y parx lo usernos 
en vez de arena polvo de limpiar utensillos 
de »ocina. 

¡lente lo colocaremos en una maderita 
que corra sobre la que sostiene al esmeriia- 
do y enfocaremos el paisaje que Observemos 
por una ventana: la imágen debe verse nuda 
cuando midamos la distancia entre el esmeri- 
lado y el len:e. IMPORTANTE: esa misma 
medida será la que debe haber entre el lente 
y el film de lu cámara. (fig.2) 

Lau Fig. 2 nos muestra esa cámara pero ob- 
serven que la parte donde debe apoyar el car- 
gador debe entrar en una ranura y el film es: 
tá a medio milímetro más atrás del apoyo de 
la cámara contra el cargador; “ener este pun- 

to muy encuenta y para esto hay que gularse 
ouservando el cargador 126 que nos servirá 
de guía para tomar las medidas; e! lente lo 


MADERITAS PARA 
SEPARAR El 


PNTAR INTERIOR CON 
TINTA NEGRA O CHINA 
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“rá una chapita 
lo 4 y mm de diá- 
gm para el lente de 
A (A) nos 
las chapitas EE Sbtu dor que las Te- 
os de horlata e ceor e y deben le- 
ias medi dus isajes a las puolicacas; la 
3 (BD) nus mue el obturador que debe 
0 en el clavo de cabeza grande que le sir. 
E sencillo: al 
napa B empuja a la 
chapa C que es la que va pertorada y como 
mos la chapa B sólo sirve para tapar la per- 
oración y no dejar entrariuz en la cámara 
omento de la carga: la muesca D 5e 
palanquita E y lachap:ta B vuelve 
añora para tomar la foto sólo habra 
la palanquita E que soltará a la 
aptta C y su perloración al pesar frente al 
iente expondrá al film durante 1/100 de se- 
sundo con rá sido tomada, 


; también Mene un tcpe que encaja 
amara del rollo cel cargador. 
or r de madera y la ventanilla delantera 
e ta medida que nos marque lo que en- 

oca al lente sobre ul film, la perforación por 
EEE se el 2 debe ser de sólo 2mm para 
gue noquede fuera del paralaje dado que si 
fuera más grande espiariamos hacia un lado” 
u otro y la foto saldria fuera de lo que en- 


da de dos ganchros y 
contra el cargador para tenerlo 


ROA  SALCARESTAS CHABAS Y_ 
lg WACERLAS A /IGUAL TAMANO 


A) sales WIN LOU dADEna 
EULER RAFI ED RIA DI D D2 dh nana, E 
MIO DUES, 
GOA ITAS Po 


datada 


DOBLAR HACIA 


AAA 
PERECRARÁ * DOBLAR 
HACIA ARRIZA 


FORMA EN QUE QUEDAN LOS COBELECES 


xq 
a 
o 
v 
a 
< 
z 
3 
3 
z 
G 
ko 
3 
g 
3 


apoyado en su renura contra el recuadro de 
la camara oscura. 

Observen que en los dibujos se indican re- 
sortes o gomitas, esto es para los que no con: 
sigan resortes suaves y elásticos pueden usar 
gomitas que dan un resultado muy bueno y 
como la parte delantera se abre mediante dos 
tomillos pueden cambiarlas cuando pase 
unos dos años de uso que es la vida útil de 
esas banditas de goma, , 

La Fig. 7 nos muestra un obturador más 
fácil pero aquí habrá que ponerle la tapita 
cada vez que lo carguernos tirando de la van- 
líña X, luego sacamos Ta tapita y al accionar 
el botón W soitará la chapita que sirve de ob- 
turador, este obturador es más fácil pero ne- 
cesta tapar al cargarlo; aquí también va tcuy 
bien las gomitas si no consiguen resortes de 
2 ciOmal suave. 

Cada vez que tomemos una foto corramos 
el rollo para no olvidarnos y porgamos la ta- 
pita si usamos el obturador fácil. 

Los que sepan revelar pueden probar la cá- 
mara colocando un pedazo de papel para am- 

QOAYO 
Pp 4 EÍNTAR DE  TePE 

Ye NEGROCON 
9  UNTA —_— 
— 


DE 233 


SI SEUSA, L GOMITAS 
ENVEZ DERESORTE 


APOYA 
TAPA 


_— BORDE DE CARTON q 
Y DEACUIRDO 4 LATAPITA (FP 


y “ns 
AS 
CARGADOR DEL OBTURADOR 


dl 
a 


ENVASE 


liaciones justo en el lugar que ocupará 
EL (calcular el medio alímetro del pa 
do y tapar la ventanilla de atrás para que no 
entre luz). Tornar una foto, luego revelar y 
observar ese negativo de papel; también pue- 
den usar película si la tienen y saben cortarla 
en plena oscuridad. Yo les indico papel por- 
que puede manipularse con luz roja y no tra» 
bajar completamente a oscuras cómo con el 


(emcos, SE LA 
SIGO ALLÁ 
VUELTA 


Cv 


(EN pos ESQUINAS) 


FAPELNEGRO DENTRO 
EE LATAPA DE CUALQUIER 
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FINAL DE OLA zz X 
MAQUINITA FOTOGRAFICA BAY E 
PAL e 
y e 

filin, una vez que hagamos todas las correo: . 
.ciones que creamos necesarias y vblengamos PERFORACIÓN ás 
buenos negativos, podemos ponerle un Catya- DE SOLO 2 MM ss AS <a 
dor, el mismo que usamts para tomar medi- JUSTO EN El oy 
das y secar las veinte fotos que deben salir CENTRO DEL ¿ 
todas buenas si la cámara Íue reuligada con DESANTERO < 


uideulo; para empezar sólo saquemos fotos 
com el sol a nuestra espalda y sujetos bien i- 
Iuminados luego con el rolio ya revelado po- 
demos en 21 próximo hacernos los expertos y 
sacar contrajuz,ete, ele, Si las copias sujen 
muy claras habrá que hacer andar el obtura- 
dor con más lentitud (gomitas u resortes con 
menos tensió i as sal gs 


e 


A = 
ao) , ESPONJA 
| | e PLASTICA 


exterior 
ta china, 


e mísao el receptáculo Y 
as del mismo, la tapa 
la de fórmica de e; 
una determinación 


peon oe a a E O 0] PEGAR TAPA 
g Ssispitas útilos de Resorte 


ñ / FOTOGRAFIA 
8 a Para saber el tiem- 

/ po de revelado sino 
3 a / tenemos un reloj de 


ESTA TAPÁ PUEDE SER 
DE FORMICA 


números luminosos 
podemos colocar el 
reloj común en una 
cajita con una linter- 
a y espiar los minu- 
por un agujerito. 


ABERTURA 
PARA VER, 
1 LOS NAUMEROS 


EEE 


Macs ar Laa A A AN 


<- TAPA 
CPERFORAR) 


ATORNHLADA 


Convier= tee preona 
la época que sacamos más fotos, este sencillo 
“aparato” podemor. hacerlo con matertales 
que podernos encontrar en casa, lo principal 
es conseguir una las, grande y si fuese posible 
con el metal al descubierto, un zócalo de por- 
celana, una perilla incterruptora, un metro 
cincuenta de cable bifilar y una lamparita de 
60 vatios, la tapa del tarro se perfora y se 309- 
tiene a la madera de base mediante los mis- 
ros tornillos que mantienen a) zócalo, obser- 
ven el detalle que la base se hece con una 
tabla de 20crm. X 20cm. y más o menos un cen» 
tímetro de grosor, esta niedida teniendo en 
cuenta que consigan un envase de lata de 15 
cm. de diámetro si el envase es más chico o 
más grande adapten la medida de la base, 0b- 
serven que en el centra se le hace un agujero 
para dejar pasar al cable, las patitas las 
haremos cortando rebanadas de alguna 


madera que habremos redondeado prevla- 
mente y las pegaremos como indica el dibujo 
(venden patitas de goma que podemos co- 
locar en vez de las de madera) con estas 
pautas el cable no quedará haciendo balan- 
cear al secador, ahora sólo falta cortar una 
lona no muy gruesa, que como vemos en los 
dibujos debe rodear todo el envase y encimar- 
se para permitir a los broches o botones que la 
mantendrán en posición cuando sequernos las 
copias. El uso de este secador es sencillo, 
coloquernos las copias o amplisciones que 
deseamos secar con la toto hacia el lado de la 
lona, luego envolvamos con la lona y encen- 


BOTOMES O BROCHES OJALES 
LONA y 


damos la lámpara por unos minutos. apa- 
RUÉGNUDA y Tellizius las COPlA3 secas. 
Muchos se preguntarán por qué en vez de 
este aparatito no les explico como hacer una 
abrillantadora, este resulta fácil, los que 
deseen abrillantar las copias y ampliaciones 
utilicen el vidrio superilmpio como les ex- 
pliqué cuando les enseñé a ampllar. sí a este 
aparato le colocariamos una chapa especial 
para abrillantado como las que venden en las 
casas de artículos para fotógrafos y procs- 
diéramos con toda limpleza a colocar ¡a parte 
emulsionada contra esa chapa (para secar 
solarente las fotos van con el lado de emul. 
sión hacia la lona) podriamos transformarlo 
en una práctica abrillantadora, pero no crean 
que ubrillantar es fácil ya que requiere 
mucha limpieza y práctica, por ahora hayan 
el aparato sólo pensando 2n mue en »ocus 
minutos les entregará fotos senas y 030 ya 24 
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LAS PAGINAS SES LS 
paa 
D£ RESOR TE da 


AJUSTA CON 
TORNILLO 


x 


ABRAZADERA 


“Muenás 
cores de 
auna amaliddNraTTO 
Racer!3 Mos Para 
aquí les 


as por esa 
doy idea ca una 

A. SÍ, RICOS, aunque 
sl exceso de dinujos 2n las explicaciones no 


causa una 


ciiscora que lo, 


os qua obtendrán co 


NTE: cocemos U 


ella, 
H92 al de in: 
Gzar el de alguna 


en desuso, adaotar el de la 


ca, utilizar el de sigún visor 
LS Egúr SUYO UUÍ2DOS und 
ente de meterial plástico). La distancia fo- 


cai de ese lente debe ser ge 5 3 10 com. y 
30 de utilizar una lupita diafragmemos 


para sólo cejar pasar la ¿uz por una aber- 
tura centwal de 3 men, esto hará prolongar 


Y: tiempo de exposición pero ganaremos en 
nitidez. 

LA LAMPARA; será de 80 w, vidrio leche 
(o esmerilada) y la colocaremos coma in- 
dica el dibujo dara que la inscripción en su 
parte sucerior no produzca horrosidaces en 
ión, 1,20 de cable y 
tema completan la 


2 08 la ampi 
cerca Cel 


el ce 
una perilla 


Párte eléctrica. 


A 
A AAA BTS IA 
ACASO DESC VIMO DE ORTA RIA IA 
PEA E 
A 


deoe ser 
ro un tarro de 
cuadrias 3 


El recepticulo para est 

de hojalara 9 e 
unos diez por diez redongo O 
que heorá que efectuarie loy cortes y el 
resmiradero con trampa de luz como indir, 
el dinujo, el receotáculo sólo va tomaco 2n 


el marzo inferior y Cede entrar ajustado 
para que lo reterga, dentro de él y en su 
parte infarior sa coloca un vidrio ssmeri: 


x 8 cmt. si no consiguen ese 
vidrio puecen esmerilarlo usteces frotardo 
ura placa de vidrio común contra otra y 
entra las dos colecaremos un paco de srena 
fina y agua, cuento más fina sea 'a arena 
ás suave será el asmeritado. 

FILM; aunque esta amplisacecita 
formato 25 mm podemos 
a film da 4 x 40 similares por lo 


lado ce E amt. 


“im 


5 recomiendo hacerie al 
Una venmaniila de 4 x 4 y luego con cartu- 
5 para los 9 


porta 


sra hacerle mascaril 
más enicus, 0b 
film se quita para limpiar los vidrios, 2s 
abisagraco, enva como un sandwica y en 
su parte superior tiene una caca de esponja 
plástica para que podamos levantar la parte 
superior cuando está colocado y correr el 
fiim sin rayarlo, otro detalle es la canaieta 
guía y los porta rollos para que el film no 
cuelgue. 

TUBO DEL LENTE Y FILTRO ROJO; al 
tubo Á y ej 3 deben correr ajustados, pue- 
Cen ser hecnos de cartulina u hojalata, ej 
lente diafragmado va 2n la parte interior y 
en esa misma base va tomado el filtro que 
gira an su eje que es simplemente un clavo, 


rien que + 


al 


un celofán o plástico rojo en sandwich en- 
tre dos carzones, las pertoraciores de 

2% cmi. observen que todo el conjunto 
debe estar alineado, líneas W, W, esta línea 
pasa por el centro de la lámpara las venta- 
millas, portafilm, tubo, lenie y por último 
el filtro. 
COLUMN 
como ds el dibujo la fijare: 
base de madera gruesa de 50 x 50 y le 
colocaremos patitas ae gom. 
Observen que per esa col 
pliadora y se ajusta a distintas 
la abrazadera con su tornillo mariposa que 
queda en su parte derecha. 

Para ampliar colocaremos un negativo en el 
portafitm, enfoceremos el mismo sobre un 
papel blanco a la medida que querramos 
ampliarlo, observemos que aparezca nitido 
en el centro y bordes, conseguido esto, 
corramos el filiro y ahora guiándonos por 
esa imagen rojiza cologuemos el papel sen- 
sible y enmarauémosio para que la amplia: 
ción tenga bordes blancos, apaguemos la 
luz, retiremos el filtro rojo, esperemos unos 
segundos que no se mueva la ampliadora, 
con mucho cuidado encendamos la luz, 
contemos el tiempo de esposición, apague- 
mos la luz y... revelemos, enjuaguemos, 
fijemos, lavemos y... habremos obtenido 
una ampliación que no tendrá nada que 
envidiar a las obtenidas con ampliadoras 
comerciales. 

Los puntos a tener en cuenta son, lente 
diafragmado para conseguir una imagen 
nítida, alineación perfecta de los elementos 


será hecha de cu 


2 la an: 
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ES 
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0) 
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centro de lámpara, centro de film, centro 
de lente y por último que ningún rayo 
de luz blanca, se filtre hacia el tablero, pera 
terminar les repito que el más mínimo mo- 
vimiento cel aparato mientras efectuamos 
la amplisción nos dará una ampliación bo- 


4 dim + 


rrosa. 


LA PAGINA DE RESORTE 


CORTAR UNA TIRITA DE 

UN CENTÍMETRO DE ANCHO 

DE_FAPEL A 
CALCULAR E 

REMES Te EPOSCISN 


"TÁ ENFOCAR SOBRE UNA 

SOT CARTOLIN A BLANCA El NEGA- 

TMO ALA MEDIDA QUE GUEREMO.S 
AMPLARLO TBIEN NÓÚIDO! 


G0pa0n0 ay. 
E 


AL REVELAR UN MINUTO 
AY MEDIO + PIAR 


PARTES. 
o 
EXPUEOTAS 45 2 


Hidroquinona, 
Carbonato de sodio anhidro.12grs 
AQUA ASIA concrnrnnnicnncoroinrran a DO 04. 
FIJADOR 
Hiposulfito de sodio... 
Acido bórico cristalizado. 


d de 
y luego agregar «ir 


EZ TAPARLA CON UNA CARTULINA, ES TOROS 
Y CONTAR DEL UNO ALTREINTA, HASTA DAINCE 
IR DESTARANOO DEA UN CENTÍME- 
TRO CADA CINCO NUMEROS QUE CONTAMOS 


SEE Ad, SUR LESS 
5 SE ES IN MENOS O MAS ALGAS PARTES 
TELES" MARGINADORAS, 


Entocrarea A TRAVES El 
FILTRO ROJO 


FNDAR FARA TERMINAR 
; A A LAS 


MITOS) LA LUZ BLANCA MEDIA HORA EN AGUILA 


CO UMA NEZ RENELADO 
REVELAR UN Mi > rs 
Y E MEDIO, TRATAR O 


NO TOCAR MLICHO E NBAPEL 
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FIZAR AL TRÍPODE 
Oo CUALQUIER OTRO 


Cada vez que pasamos las fotos Para que 
las miren les echan un vistazo rápidi do y nos 
las elven, 


en cambio sí les alcanzamos A LUGAR FE¡RME 
un estercoscopio y les mostramos tal vez el LADO 
raismo tema de las anteriores pero esta vez 


con 


o su relicve veremos que ahora se 
sedan extasiados observádolas en cada de- 
como si estarían viendo a través de 
o , ¿us Zotos oi ba entu- 


TOMAR 1 
PRIMERA [— 


as para sacar con cualquier 
n tres dira ensiones, primero veamos 
qué consiste la visión estereoscópica, le- CORRERA B 
vantemos un dedo con el brazo estirado y 2 -OMm 

miremos con un ojo sólo ahora cerremos po) AR 


FOTOS ESTERE 


OSCOP CAS 


moverse 
s, la separ A 
es la medida cae Cha en- 
tre nuestros dos ojos o ua poquito 

(62/20. 0 7 cm.) la Fig. 2 nos muestr 
cómo debemos montar las fotos, lo impor- 
tante e que la foto de la derecha “ve” un 
del fondo del lado derecho y | 
i ea Y ve” un poco 
quierdo en este 

parece alo desplazado en 


las dos 
esto hay que tenerlo muy en cuente ya que 


fotos, 


si las montamos al revés no podremos veria 
en tres dimensiones. 


Muchos no se e: 


quier tipo de fotos, aquí hanri que trabajar 
un poauiso más, la Fig. 3 nos 
dos cámar 
como cara 


ese ojo y abramos el otro veremos que el LA SEGUNDA, 
dedo se desplaza sobre el fondo ese despla- 
zamiento nos muestra que cada ojo ve con 
un ángulo diferente y eso es lo que debe- 
mos conseguir con nuestra cámara, le figura 1 
nos muestra cómo hacer una tablitx don- 
de la cámara al apoyarla de un lado A to- 
mará la CE foto y al correrla a B toma- 
rá la segunda, se entiende que esta sistema 
es para tomar objesos inanimados pero para 
hacer una pr.eba 3 
“otro detalle es que l. la 
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CON CUALQUIER CAMARA 


EN ESTE CASO LOS 


La Fig. 4 nos muestra como con dos viso- 
res comunes fijándolos uno al lado de otro 
podemos hacernos un estereoscopio peroel 
porta fotos debemos adaptarlo para que ca- 
da foto quede frente a un lente y algo muy 
importante; entre los dos lentes debe haber 
una separación de 6 1/2 cm, que es la que 
tienen nuestros ojos y entre los dos centros 
del par de fotos que montemos deben ha- 
ber esa misma separación, además recuer- 
den cómo se deben colocar las fotos Fig. 2 
observando los primeros planos con el fon- 
do Podremos o cual va a la derecha y 

yulerda. 
5 les da una idea de cómo hacer 
un estereo-con dos lentes de la misma dis. 
tancia focal, además los lentes del estereos- 
copio deben tener la misma distancia focal 
que los de la cármera que tornó las fotos, 
ejemplo; si tomamos las dos fotos con cá. 


OBTURADORES PLIEDEN 
ACCIONARSE POR MEDIO 
DE 2 SOLENOIDES COm 


una al lado de otra será de acuerdo al tipo 
de esas cámaras, les aclaro que las distancias 
focales y el tamaño de las fotos que saquen 
las dos cámaras deben ser exactamente 
hr para obtener un par estereoscópico 

e la misma medida, con dos camaritas tipo 
cajón podemos montarlas una al lado de la 
otra pero teniendo en cuenta que la separa- 
ción entre lentes no sea muy grande, si no 
consiguen los 7 cm. y por ejemplo les que- 
da una separación de 8cm. traten de que 
en las fotos no haya objetos muy cercanos, 
otro sistema es colocándo las cámaras to- 


SUS NUCLEOS MOVILES 


madas por las bases pero el sistema de una 
cámara al lado de otra es mucho mejor para 
hacerle un cusparador con una varillita co- 
mo indica eldibujo; que acciona los dos bo- 
tones de los obturadores al mismo tiempo, 
en cambio al tomarla de las bases ya el pro- 
blema se complica, como ven no puedo dar- 
iesexplicaciones con lujo de detalles ya que 
no sé que tipo de cámara pueden usar, lo 
mismo con el estereoscopio, si consiguen en 
el comercio uno para filmes de 35 mm pue- 
den adaptarle el par de fotos esteroscópi- 
cas, 


+ CTA 
o A 
z VARILIITA,, 
| DE SEPARACIÓN 


MM DE GROSOR 


E 1 e A 58 pe 
es Ca o » > [04 <= 
mM Se 0 AS 
P ANILLA OA DNO 0 
VAT DE ALAMERE MEDIDAS : ¿ a 


SEGÚN LA IASTANCIO, 
FOCAL DEL LENTE 


i 
M 
¡EA B| m que poseen lentes de 
| focal los lentes con que 
r los pares esteroscópicos 
7 poseer 3cm. de distancia 
pS focal, este aparatito pueden hacerlo de me- 
tal pero a los que no se animen a soldar los 
dibujos les muestran un modelo realizado 


RACIÓN EN 
LA PLANCHA 


ELANTER, 3 
ES o a en madera delgada que conviene darle a ca- 
PEQUEÑA da pieza una buena lijada a fondo antes de 
QUE El A pegarlas. ] we 
LENTE diapositivas en co- 

án del laboratorio 


/ ABRIR 

Ll ABERTURAS 
De 

e ADELANTE 


CARTULINA A Y 
4 > í 
Ñ Í Y ATRAS el estereoscopio. 
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RELOJ 


SÓNECO 


Se trata como dice 
el titulo de un reloj que no» indica el paso del 
tiempo dando tops a los periodos que lo necesite 
mos. por lo que no tendremos que estar mirendo 
un reloj mientras estamos ocupados en la tarea 
que requiere tiempos precisos y Una atención 
continua, el tiempo lo oiremos sin necesidad de 
quisar le vista de nuestro experimento O tarea, el 


NA 


trenstormadorcito es uno de salida pera tremsist 
tes con punta medio en el primario el secundario 
de conecta a un parlentito de ocho Ohrm y más > 
menos tres pulgadas de diémetro, el transistor 
puede ser cualquiera de radiofrecuencia o salida, 
el condensador electrolítico puede ser de diez, 
cien, doscientoscincuenta, quinientos o más .mi- 
ecrotaradios, cuamto más capacidad tengan más 
espaciados serán los t0ps que producirá el “reloj” 
también podremos regular la separación entre los 
tops colocando valores de resistencias más bajos 
o más altos, para mi cuarto de revelado yo prefie- 
fo oir cuatro tops por minuto ya que cuando los 
10ps sor rmsp espaciados podriamos distralda- 
mente pasar alguno por alto. 

e En el cuarto oscuro pera medir el tiempo de 
revelado exactamente y sin tener que mirar reloj 
luminoso alguno. 

a Para calcular los tiempos al hacer una amplia- 
ción o copia por contacto. 


micos que reguit- 
ede estar con 


$, hno 


O Per. celcuier procesos QU 
1en ¿penas Unos segundos y na se pu 
un ojo ene! reloj y Guo rs das prometo a 
de ensayo. ? 

0 Pera filmar con emp 
ferograma y fotograma, €j 


ios de tiempo, entre 
ple; al filmar flores 


que se ebren con los meros reyos del sol, 
nubes que se forman lentamente y Que al proyec» 
serlas a la velocidad de 18 cuedros por segundo 
veremos aceleradamente lo que la maturaleza con 
su pesadez nos muestre casi sin noter movimiemo 
alguno, los fotogramas pueden estar espaciados 
medie minuto a más según lo que filmemos y la 
separación exacta la daré nuestro reloj sónico, la 
cómara debe ester apoyada en su 1ripode y Usure- 
mos el disparador de cuadro a cuadro, COn este 
sistema podremos filmar muchas cosas interesan- 
1es, las nubes, les fiores, la tortuga nz puesta de 
sol, un trasatiéntico que se aleja, etc., 210. 2 5 


les indique como trabaja 
* el porqué de los nú- 
res de les aberturas 
promeit un fotó- 
vivocarse en dar la 
a, todos hemos vis- 
e fotóámetros entre 
os está el de celda 
LA 1, al recibir la 


ms 1 > 
io mismo y les 


esta produce una 
eléctrica que Pa- 
de y 


IMdica SODIE un 
diafragrma, las esca: 
ún la sensibilidad 
que usemos. 

Joy un fotómetro más per- 
tipo de los gue 
, además será sencillo 
y con materiales al 


que la pupila de 


n la tuz de los o 
en de figura 2 
penunbra (pupil 
abierta) y en p 
del sol (pupila apenas abierta) 
estos dos extremos hay una infin 
de aberiures intermedias según les 
condiciones de luz, para no compls- 
car la observación de tamos tipos de 
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vemos 
com- 


ACUJA 


Ts LOBINA 
CHMOVIL LENTILLAS 
LARA 


RECIBIR 


L£AS£ LALUZ EN 
METALICA UNA SOLA 
(MERRO) DIRECCION 


CAmB/A TABLAS 
CIN 


NSIBILIDAD 


ebertura sólo elegiremos 
las FIGURA 3 es 
2 comparación los p 
bide de un espejito a 
GURA 4 y del otro led: 
portador de tarjetas con 
EXPOS , des doy tres 
les sen des més usadas de pell- 


cuatro de 
095 4 pairones 


remos 


ne 


cartera FP 


Reremos un 


den confeccionarse Otras para cuz 
quier tipo de sensibilidad y para eso 
guiarán del pape! explicativo cue 
en verlos idiomas traen ¿as cajitas con 
iz película, 


COMO USAR ESTE FOTOMETRO 


_ Se observa la escena a fotografiar te- 
niendo el espejito trente ¿ uno y 
sombarando la apertura del iris refle- 
jado en el espejo con los cuatro pa- 
trones que pegamos en el, ejemplo: 
estamos bajo un follaje y nuestro Íris 
presenta una de las medidas indicada 
como el patrón, bien según la velo- 
cidad con que pensamos tomar la fo- 
to tenemos tres o cuatro diatragmas 
para elecir, 


» Tengamos en cuenta que en las 
escenas al aire libre el cielo puede 
hacer cerrar la pupila más de lo que 
lo haría la escena a fotografiar por lo 
que conviene inclinar un poca la ca- 
beza al comparar la luz FIGURA 5. 
e Al tomar escenas a contraluz 
acerquémonos al sujeto y tomemos la 
medida de la luz reflejada par el mis- 
meo FIGURA 8, si comparamos de 
lejos expondriamos sólo pera la luz 
da atrás. 

* Sial tomar la comparación nuestro 
iris nos da una medida intermedia 
que no corresponde a ninguna de las 
cuatro elijamos si la escena es oscura, 
la más abierta (diafragma más grande 
de entre los dos) si la escenz es muy 
clara, elegir de entre los dos el más 
cerrado, 


» En caso de poseer una cámara Siro 
ple de una sóla velocidad y sól: dos 
o tres diafragmas preparar una tabla 
especial para elía (en este caso las 
cosas 58 simplifican elijamos la velo- 
cidad única que puede ser 1/25 a 
1/50 de segundo) y los dos o tres 
disfregmas y con eses datos guián- 
donos por las tablas que damos aquí. 


3 PORTADOR 
ESPEJITO 

Pe PY 
PEGAR 
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S 
LES a e Coal 


8 “DIN 
O 454 


Con un poquito de práctica y si po- 
seen ojos claros será más fécil obser» 
var el iris, expondremos nuestros ro- 
llitos «in problemas v obtendremos 
buenas foros con liuvia, sol o cual 
* quier clase de luz, ademés observen 
que si mo poseemos otras cieses de 
velocidades en la cámara las tebias 
indican con un cuadrado negro cuen- 
do no se puede exponer, si lo hace- 
mos corremos el riesgo de una foio 
oscura y sin detatles. 


24 DN 
D osa 


VEL A BOC Disajve ABC 


EMPRES : En 
[25018 156] 4 | 2501 16/11] 8 [56] 


118] 


100] 22|16 
50 


25122 1611115 


H 


CON CUALQUIER CAMARA 


ia "TOMA FOTOS PANORAMICAS 


Pronto IHegarán las vacaciones y cuando este- y 1 ! 
ros en algún lucar cuyo paisaje quisieramos traer M 1 a 
con muestra cámara, nos asaltará el deseo de , AN / E 10. 
y 


siempre, sí tuvieramos una comara que pudiese 
tomar un gran ángulo que abarque todo ese 
paisaje, O 8 veces $e mos ocurre tomar una gran 
penorárnica de la calle donde uno vive para en el 
mañana tener un recuerdo de ese lugar donde 
paserños tantos días felicas, les explicará como 
hacer esas foros con custavier cámara, $e trate 
simplemente de tomar varias toro1 y luego de 
anotan; nensriss uma a enntinueción de la otra 
y es podermor RACE” Un pensa de uios, 
cuero 9 ves ampliaciones con'lo gus cubriramos 
un óree mayor que cualculer gran engulsr y sl 
poseemos una buena cámera nos dará fotos Ps 


nítidas, ya que un lente Se toco normal sempre cualquier error de peralaje en ta atura ds las 
reee A hasta er. $us bordes ae un . foros tamolén ¡vada corregirse sn la empilación 

ms ren angular rara 4 mediente Ya corte, se entiende que las tres fotos 
A E ssmeta ci pure A Eriedido sy deden aripliarse a la misma medida 

o en si rm + y 7 A M E regu cp 
hacerle una toma aparte de la que debe ir en el P TOMA El > 3" AQ Aa a al 0 da peseta 
trípode, obsérven la F13. 1 en la que vemos como. o e ein as pode y les dirá que 
debe pivozar la cámara para tomar las tres fotos o deolarerol HN moverlo . al e Puya 
que compondrán ta panorámica, la FIG. 2 mos o ó A 
muestra la tebliza y como la cámara se fija en ACTES 
ella, y la zabla se fija al trípode justo debajo del -U GIRA 
lente, las medidas exactas mo se las puedo Car yá O .. 
: ae AQUÍ 


que dependen de la cámara que utificen, pero lo 
único importante es aue la cámara pivote debajo 
dei lente como indican tos dibujos. 

Les recomiendo tomar un poco de los bordes RS 
de la toto anterior cada vez cue tomemos una 
íoto, come indica la FIG. 3, esto nos servirá de 
a cuando hagamos las ampliaciones, observen 


que la parte que se repite se recoría para que el BIEN 


sin desconuinuidad en las 


paisaje 
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podemos prescindir del wipode, fa FIG. 4, mos 
muestra otro método pero de no buen resultado 
como el anterior, se trata de tornar es fotos 2 
“ojo” sin moverse de! lugar donde se apoyan los 
pies y sólo girando el Cuerpo desde ta cintura 
(tratar de que la cámara tome desde el mismo 
lugar y el lente mantenga su posición como si lo 
haría con le tabla) aquí conviene tomar bastante 
en los bordes para después cuando se montan las 
fotos tengamos una puía amplia, con un poco de 


ROTACIÓN 
«e DE CINTURA 


práctica podrán hacerlo y obtendrán muy buenas 
panorémicas. Si hey muchos interesados les 
explicaré como ampliar es2s fotos bien grandes 
de tres metros de ancho por uno de alto con lo 
que también les servirá para hacer posters 43 sus 
fotos favoritas, les aseguro que está al alcance de 
cualquiera que posea une ampliadora o mejor 24n 
un proyector de diapositivas, cuando £s; ana 
la reviste me lo hacen saber y si hay Muchos 
interesados lo publicaré 29 


en el correr de los años la 
publicado la forma de hacerse 
cámara fotográfica peo cb) 
aquí les explicaré como fabricarse una 
muy simple. que nos dará muchos mo- 
mefños de entretenimiento en nuestras 
z ones; se trata de una céómara sin 
e, todos habremos visto que cuando 
en una a en a por al 
ea aguj 


ss 


an nes 1 El 
de a en la mayoría 
de o tendrá un diámetro 
de £.DE MILIMETRO, para 
log: aremos un metal muy 
a e Gueds 

da ita de 

pl 2 dos pa 

En medida es 

q un largo de 

73 E -erse con 

nz aguja NO 10 ¡ojo! 


de la aguja debe usarse, aunque aquí les 
he dado le medida de la perforación les 
recomiendo hacer algunos ensayos Eon 
agujeritos aun més pequeños de medio 
décimo de milímetro ya que según 
distancia entre la perforación y la placa 
sensible es conveniente probar y ver 
con que medida de perforación se lo- 
gran imágenes más níticas y de paso 
prueban tembién el tiempo de expost 
ción, como esta Cámera es para divertir 
j éticas les sus ero 


a hacer las >ruebas con “dis 
coloquen sóla un cuz 
bie de más o me 


nes:0 Cs 
quen un 
dos metros frent e a la cémara, 
elegir el agujerito que saque las fotos 
més nitidas, una cémara de placas pren 
des y de 25 cm, de lergo puede toma 
el agujerito de medio milímetro de dil- 
metro, recuerden que como esta cámara 
no tiene lente no hay que preocuparse 
por las distancias focales pordo que po- 
demos user cualquier ceja O envase, la 
figura 2 muestra una “panorámica” rea 
lizada con una lata cilíndrica a la que 
se le hará una perforación de medio 


centímetro en el centro de la parte cur- 
va y ahí se pegará la perforación que 
hicimos con la puntita de la aguja, debe 


hacerse esto con cuidado ya que no de- 
be entrar luz nada más que por el agu- 
jerito, este tipo de cámara sirve para to- 
mar panoramas ya que dentro de ella 
podemos colocar una placa sensible que 
bordee más de la mitad de la lat 

“centro de la placa debe ques pas just 
te al egujerito, ls carga debe hacerse en 


o 


la oscuridad y 
entes de hacer 
cerle uns ; 


o) Car tulina 
inta 


la ni un 
puede 
dejar la otra, como si fuese una bisagrz, 
se le de una exposición de más o menos 
30 segundos, si la escena a tomar está 
iluminada por el Sol y casi un minuto 
si es a la sombra, podemos probar se- 
gán le sensiblilidad del fiim que use- 
mos, les recomiendo hacer Una prueba 
con un pedacito de film, reve! r y esí 
sabremos que exposición necesita, tem- 
bién en lugar de fm podemos user pa 
pel delgado para ampliaciones que tiene 
la ventaja de poderlo revelar con luz ro- 


ARANDELAS DE CARTULINA 
4 DE FAPEL cil 


TAPA DE. 


sl id LA CAMARA 


en 3 << 
DELGADO NS Sy s 
Xx PAPEL O FILA 
Ed FILM VA 1 SENSIBLE 
EAT con SS 4 


TH 
CATA sc PINTAR El 


INTERIOR 
CON NEGRO 
MATE O 
FORRAR CON 
FAPEL NEGRO 


OBTURADOR 


OBTURADO 


UN 
BISAGRAS L PAPEL O 
ENVASE CILÍNDRICO (SCOTCH) CARTON mE 


luego de 
el mism 


BLANDITA 
DECGOMÁ 
PLRA SOS” 
TENERLA 
TAPA 


DEL LADO 
INTERIOR 

SE PEGA EL 
AGUJERITO 


E 
ra que podemos hac” 
dera terciada, la í deb 
el obturado: puede s 

92 como vemos enel dibujo 
ración que pueda 12parse con 


un hito, 2sí es la que mos de 

prusba, el trocito metálica con la perfo- Qs 
ración de 0,1 de sam va del ledo into- a = 

rior y el corchito debe pintarse la parte _ 

que enfrenta el agujerito, las cámaras 

Asher nintarse d CORCHITO 


¡. papel negros e 
e E emos con la cá ¡CAP 

p cuando hagamos 
E ón pero conviene hacerle un 
sor como el que se muestra en la fi 
4 eunque no abarque el total de la to- 
ñ por jo menos que indique le pure 


E 
tral 


habrán dado cuenta que con 
cámara sólo se podrá tomar 


TAPA CON 
VISOR Y ENM 


+miendo, algún far 
a quedarse unos treinta $ 
paisajes, flores, etc., les a 


muy buenas fotos co 


foración la h 


—EENFOCADORA DE AMPLIACIONES 


ON esta enfocadora obtendrás am- 

placionez supernitidas y te será fas 

cllízimo el enfoque de cualquier ne- 
gzivo que quieras empligr, el detalle 
que debes tener en cuenta una yez ar- 
medo este speratito ez que en el vidrio 
esmerilado debes yer con toda nitidez el 
negativo que enlocarte para empllar y 
BL noiiicar e ¡009 de lu ammpliadozo al 
retirar este aparato, el negativo debe 
proyectarse con toda nitidez sobre el pá- 
pel donde harás la ampliación, 

En los dibufos est£ todo aclarado, sí no tenés un rec- 
tángulo de vidrio a=smerilado podés usar un vidrio común 
el que le agregerás un rectángulo de acetato o ceuloide 
el que esmerllarás con un poquito de polvo de Umpiar la 
vajilla y de un lado sólo, le madera puede ser cuslquiera 
pero preteribie que sea del tipo blenda hasta podés user 

TACO DE MADERA 
QUE UNE AMBOS LADOS 


VIDFUO a o 
PAR 
ISMERILADO E AA 
e pe 


balsa, el espejito uno de cartera, sí es muy grande tapé la 
parte superior con. un pepel negro (esto se hace para no 
tener que cortar el espejo) y neblendo de espelo, aungus 
yo aquí te doy medidas adaptá le del vidrio y ls del ancho 
al tamaño del espejo que tengas. 

81 no sos muy experto para marcar los ángulo. 


 cuain- 
do terminés el aparatito la imagen no 2pa- 
rece nítida como la que se proyecta en el 
papel para ampliar modificá la posición del 
vidrio esmerilado enchando la cancista que lo 
sostiene hasta obtener la misma nitidez sobre 
él, que sobre el papel donde harés la amplia- 
ción, para hacer estas correcciones colocá en 
la empliedora un negativo claro y de maArca- 
do contraste, chicos, les recomiendo hacer este 
aperstito que les facilitará la tares de 
especlalmente con negativos oscuros O cuando 
se ene una amplladora de lente de poca aber- 
tura que no proyecta com claridad. 


CAMARA AEREA 


“Para tomar fotos desde un barrilete o un cohete) 


OY les daré los planci e instrucciones de dos cámorses que funcionan 


ado: de la misma forma y sólo se difrencizn en que una es elindricz, 
. paras usarla en un cohete y la otra ez rectangular, para wtíliciria 
jen una cometa, 

Chjooe, estas cámaras ron lo más simple y vencilles para que poedan 
bucerlas sin grandes inconvenientes, pera les advierto que na es una eona- 
trucción fácil y habrá que poner “toda la prolijidad y el cuidado, expecial- 
mente en el manipuleo en plena oscuridad de la película ¡MUY SENSIBLE! 
y en la carga del obturador que como veremos bay que efectuarla tapando 
la abertura del frente de is rimar. orantemienda rot ce la +5 erarS 
le neyro opaca y una vez cargaco y Bsegurido con el hilo o la divisa, 


q - OBTURADOR 


«OREJA TOPE 


ABERTURA DE 
HENDIJA 


o DOS DE ESTOS Para : 
o LA COMETA . o A 


EA 


OBTURADOR 
+ 
(4) 


¿DOS DA 
Í ESTOS Para 


j RETENER ; IGUAL 


LA GOMA 


Y OEL CIERRE TAMAÑO 


DISPARADOR 
A MECHA 
(VERTEXTO) 


CAMARA PARA COMETA 


La Fig. 1 nos indica la parte £mí- 
clal de nuestra construcción (Jas 
medidas pueden variarlas), la madera no es necesatio que sea balsa, 
pueden utilizar cualquier tipo, liviana o pléstico, tipo Telgopor, Como 
vemos, en el centro de esta maderita se le hace una perforación de unos 
cuatro milímetros y en la parte que enfrentará al f0m es le pega un lente 
y del otro lado este apoya sobre un pepel negra, con una perforación 
justo en el centro del lente de 3 milímetros de diémetc. 


LENTE 


Puede servirnos uno de 5 4 7 centímetros de distancia focal. Para tomar 
esa distancia enfoquemos una Ímazen lejana, den a dos 
cientos metros sobre una tarjcta, el lente como siempre en 
cl cero de una regia, Fig. 2, cos oalema distreocio será la 
que habrá desde el lente al film 

¡IMPORTANTE! Una vez realizada la cámara OSCUTA, 


E 


TN 

TROTOOBESMIRE |) 

O MECHA TOCANDO 
El MIO 


IGUAL OREJA PARA 
TAMAÑO DOBLAR 
to 3 E 


LS 
PEO TAMAÑO 593 
$a 
> MUESTA 
o 3 (DOBLAR HACIA 
RO CARRIAA) 


verificar con un prpel trrslucido o un vidrio espre- 
rilado al la imaren 5. refieh bien nítida en el 
lugar donde irá la película. 


OBTURADOR 


ST TA mutaa el cbtursasr (tamaño na- 
tural para una cámara con lente de unos cinco 
centimetros de distancia focal) Lo havemos de 
hojalate y la ple- 
cita B que sostíene 
el obturador tiene 


BORDE Dñ e. 

MADERAS Sy, 6s) dos orejas que se 
2 Z doblan hacia aba- 

TELGDOOR 5 

AR FORA do para fijerto con 

EL RECAPTA TU pe . mento e 

METERS DE, , CUviTo O 
Lo o 7 7 , 

Ad Pa RENO PA, AS dor gira en un eje 

EL DIBALRAGOR, DEL RECEDTACULO que podemos hacer 


con un clarito, el 
resorte delgado 
puede ser sustituido 
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que xaca seis fotos cadz 
vez que se carfa (tiene 
un eje que envuelve la 
película y un tope que 
cuenta las perforaciones 
del film), además la re- 


por ta, La Pig. 4 nos muestra 
el OdIz armado; observemos que 
A aro de una especie de recep- 


o deja salir al brecito con 
para cargarlo con un anillo ce 


vaño ce agua 58 
salitre") o coma bie 


nEOsatr 
a jos HóSGUROSS, 
icos, nos sirve para 


CAMARA OSCURA 


El resto es sencillisimo, la cámara 0s- 
cura la realizaremos de Telgopor, madera 
balsa o cualquier material liviano, Como 
Siempre les digo, no quiere atarlos, usen 
lo que tengan más 2 mano. Para darjes 
un dato, les diré que la cámara que hizo 
Dol pesa sólo veinticinco gramos y eso 
gue es más complicada que ésta, dado 
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cubrió toda de papel me- 


A í 
pro 5 Ñ E talizado, 
QERILO; A y SS Pero ustedes hagan és- 
COLOTER ta.-que es Iinucho más 
a ote LA 
ERTACDE mo DETHA CERRAR simple. La Fig. 5 nos 


muestra todos los deta- 

lles de la construcción. 
La tapa debe entrar bien ajustada y la 
mantiene cerrada una gomita sostenida 
por dos retenes. Obseremos que t 
lleva cos a colgar la cámerea de 
la cometa, quetando el braci 
rador con la mecha hacia abajo. 


Para terminar can ja cámara, 


la pinta- 
en su inte- 
xo Gel obiurasm L0n 


ta parte de adentro de la tapita del 


mismo. 
PRUEBAS 
Antes de salir a remontar la comects 
con la cámera neb que eleciuar 


nas pruecas en a. Tomen una 
úe película de un centímetro de encho 
y la pezan en el lugar donde ve el fiim 
men una foto con el paredor O 
mecha, (Recuerden que este cámera debe 
cargarse en la oscuridad total), 


Luego de revelada y fijada le pelicula, 
observemos con la ayuda de una lupa el 


a vuelo de péjero. 


PELICULA Y 
OBTURACION 


La obturación se efectúa a través de 
una hendija con Jo que se obtiene una 
foto con la velocidad un quinientos a un 
milésimo de segundo, con un diafragma 
once o diez y seis, lo primero es necesario 
porque el cohete o la cometa están en 
movimiento al tomar la foto y lo segundo 
(diafragma diez y seis) es por la calidad 
Sel lente que no da para más abertura, 


par lo tanto, y este es un dato muy im- 
port. la six Ur mucha 
sensibilidad, alrededor de 28 DIN, aun- 


que los que usen la cámara sólo en una 
cometa pueden hacer la hendija, del ob- 
turador más ampliz y utilizar película de 
24 DIN. Dol, que la experimentó, reco- 
mienda la mayor velocidad y pelicula 
muy sensible, el revelado y fijado común 
para esta clase de films. ¡Puede usarse 
película de 35 mm, TRI-X-Agfa Isopan 
Isu 25 - Isopan Record IR 29 DIN). Pa- 
ra cortar la pelicula en plena oscuridad 
preparemos un moldecito de cartón de 
235 x 38 mm. o circular si es para la 
cámara del cohete, luego de cortar la que 
necesitemos y cargar la cámara siempre 
en plena oscuridad guardemos el resto 
del film en un envase 2 prueba de luz, 


CAMARA 
¡PARA COHETE 


Pera esta cámara usaremos peri 

un envase de aluminio de 

más o menos las medidas DISPARADOR, 
de diámetro del film de 35 RETIENE El 
mm, y de alto lo cortaremos OBTURADOR 
2 la medida de la distancia CARGADO 
focal del lentecito que usa- 

remos, los dibujos lo expli- 

E todo pero aquíel dispa- 

rador se engancha en un E 
alambre ue va tomado del COMETE 
cuerpo del cohete, cuando CON SU 

la ojiva salga para dejar sa- CA MAKA 


lir al paracaidas al inclinar- 
se el obturador tomará la 
foto con una inclinación ha- 
ñiz la tierra de 45 credos, nhserven que sobre el 
obturador formando para este un recepla2ulo vá id 
oliva que tallaremos en teloopor o madera balsa, la 
abertura sirve de pantalla y va pintada en su interior 
de negro mate lo mismo que el envsase donde va el 
film oue se recoria en forma de redondel., sobre el 
film debe reflejarse mediante el lente, para eso debe 
colocarse cuando lo enfocamos al lente un 

papel semitrensparente justo en el lugar 

donde ira el film y en este caso sin la tapita 

inferior enfocaremos el lente a algo que se 
encuentre a cincuenta metros de distan- 

cia, la imagen debe verse con toda nitidez. ———_ o 

Cuando todo este perfectamente compro- JD 948 ago Oc AL CARGARSE 
bado llevaremos la cámara a un cuarto 0s- / % 


curo donde cargaremos el film, lo mismo '/ y 

en plena, oscuridad della el obtura- H 5 LAS ANILLAS 
dor y lo trabaremos con la clavija (alambre p : A NÑN 

tomado del lena Esiotamen bi A Pl pt 9 SN 
para la cámara del barrilete. Cuando la foto S e 

haya sido tomada volveremos 2 descargar- 20 toba oc A ARA CAS 

la en plena oscurida donde procederemos . 1 ¡cu A t E 

a revelarla y luego copiarla o ampiiaria. DELICULA RECORTADA CLAVITA DEL. 


DELFUMDESS MMS. TAMANO OSTUMADOR 
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a a FROYECTOR ae 


= De PRE TE y] E A 


AS 
vá N y] 


Para comenzar consigamos dos lentes con- 
densadores de 6 cmt. de diámetro Figura 1 
A-A y un lente proyector de unos 10 cmt. 
de distancia focal, también si la cámara 
fotográfica posee lente intercambiable po- 
demos adaptarlo para usarlo de lente pro- 
yector. 

La figura 2 nos muestra como va montado 
en un tubo de hojalata, la arandela que va 
junto al lente es para diafragmario y lograr 
más nitidez en la proyección, esto sólo es 
necesario con una lente de lupa o de an- 
teojo, observen q!» va sujeto con «los ani- 
llas de alambre grueso, Conviene terminar 
el proyector y sostener los lentes proyec- 
tores con la mano para calcular los tubos 
Wy*X. 

Los condemsadores se sujetan con mar- 
quitos de madera mantenidos por planchue- 
litas de hojalata y con las partes curvas 
enfrentándose, el portalámpara va montado 
en una barrita gruesa de material aislante 
(Ebonita, Pertinax, etc.) los detalles los ve- 
mos en la figura 4, la figura 5 nos muestra 
el conjunto visto desde arriba y el marquito 
M que sostendrá la caja de hojalata con los 


SOPORTE, 

DE LAMPARA 1é—— PP oa —_—_——p | 
respiraderos que cubre la lámpara, observen 
que en el piso hay una gran entrada de aire 
ya que este está separado por patitas de 
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PORTADIAPOSITIVOS 
16 cu 


En la figura 1 nos muestra un corte donde 
observamos la línea P-P que indica que el 
centro de los filamentos de la lámpara, el 
centro de los condensadores, el centro del 
diapositivo a proyectar y el centro de los 
lentes deben estar alineados para obtener la 
mayor luminosidad y nitidez, en la figura 6 
vemos los detalles del receptáculo de la 
lámpara y en la figura 7 les indico las 
medidas del portadiapositivas de hojalata 
mientras que la figura 8 les indico como 
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las ALETAS VAN PASLDOR DE 
DOBLADAS NAC Id, FIUMINAS 
4 ATRAS 


[= == 


LA Ci TUNA 


QUE í PORTA MARQUITO 
hacer una guía para proyectar filminas (Po- 
sitivos sin montar). 

La lámpara debe ser de 220 V. 100 W. de 
las especiales para proyectores de diapo- 
sitivas, detrás de esa lámpara va un reflec- 
tor hecho con un espejo o una lámina de 
hojalata bien lustrada, para terminar les 
aconsejo que el nortadiapositivas y el pasa 
filminas no tengan un grosor de más de 
4 mm para entrar con comodidad en la 


ranura Z. 


USANDO LOS PAPELES VIEJOS ceoosasnrecennanienaciras carismas 


Todos los que hacemos coplas y amplia- 
ciones de nuestras fotos tenehios el mismo 
problema, compramos una cája de papel o 
un sobre y vamos usándolo de a poco, 
cuando nos queremos dar cuenta pasó 
mucho tiempo y el papel yá no responde 
como cuando era nuevo, cuándo hacemos 
una ampliación o copia ésta sale gris y lo 
peor que no hay blancos, e3 como si se 
velará químicamente al tratar de revelarlo. 

El método que daré aquí es stiperfácil, en 
realidad se trata de revelar acortando el 
po, o sea que antes que sé produzca el 
io la foto vere quedar lista; para logras 
esto debemos exponer más cuañdo amplia- 
mos, ejemplo: si el papel se véla cuando 
sólo estuyo en el baño revelador medio 
minuto, la ampliación debe sBr expuesta 
cosa que al colocarla en el bañd revelador 
en sólo 15 segundos, o sea ud cuarto de 
minuto, debe quedar lista, todos sabemos 
que siempre con papeles nuevos talculamos 
la exposición para que la ampliáción quede 
revelada en un minuto, aquí debemos 
proceder distinto en sólo un cuarto de 
minuto o tal vez en sólo diez o cinco 
segundos la ampliación deben tomar negros 
intensos, grisados y las partes blaricas deben 
quedar biancas o lo más blanco posible, no 
crean que un papel pasado de fecha puede 
dar la calidad de ampliación de un papel 
nuevo, además es muy incómodo Fevelar en 
pocos segundos, un remedio fácil és ponerle 
más agua al revelador y si antes debíamos 
revelar en sólo diez segundos, si ponemos el 
doble de «gua el revelado se efectuará en 
viente segundos, si le agregamos tres veces 
más de agua el baño se prolongar 


Ad EXPOSICION 


= TIEMPO EN 
REVELADO 


hay que tener en cuenta que el velo que se 
produciría en medio minuto ahora tardaría 
un minuto y medio, se enfiende que la 
exposición debe aumentarse como expliqué 
antes para que con un revelador normal el 
revelado del panel viejo se haga en sólo diez 
o quince segundos. 

Aquí les doy una fórmula para papeles 
viejos, pero si ya se veian al minuto de estar 
en el revelador hay que proceder a aumen- 
tar la exposición y rebajar el tiempo de 


revelado a sólo diez o quince 
como expliqué, 

Una última idea, ya sabemos que noso- 
tros los que sacamos fotos siempre tenemos 
amigos y “amigas que nos piden copias, 
aprovechemos esos papeles para cumplir 
con ellos, “a caballo regalado no se le miran 
los dientes”, aunque si le tomarnos ia mano 
a este sistema las fotos quedarán bastante 
pasables con papeles que ya irían al canasto 
Ce desperdicios. 


segundos 


ys ESTA FIRMULA 

Te ES IDEAL 

23) PARA PAPELES 
y vIiEJoS 


Disolver en este orden: 
METOL: Sur qea is 
SULFITO DE SODIO A, 
RIDROQUINONA .. 
BORAX 
BROMURO DE P 
AGUA : 


conccemos ¡os fotómetros usados 
comúnmente por los acos y satemcs 
G: 2 penumbra ne 
ad, estos fctómetros 
z el ce la E¡G 1, sim- 
plemente se trata de un miliamperímetro en 
serle con una celda de selenio, con unos 
pocos elementos “no muy baratos” pero que 
nos darán la cpormnidad de tener un fotó- 
métro que si lo adquiriéramos nos resultaría 
Cuatro veces más caro, podremos construir 
un fotómetro de celda fotoconductora de 
sulfuro de cadmio LDR con lo que obten- 
dremos un aparato de alta sensibilidad con 
el que podremos medir la luz para exponer 
nuastras fotos o películas con poca ilumi- 
nación y se entiende que lo mismo servirá 
pera medir la luz 

82 FIG. 2 mos + 


4 CELDA FOTORESISTIVA LDR 
4 POTENCIÓMETRO DE 100.000 £1 
4 MILAMPERÍMETRO O-50MA 
4 BOTON DE TIMBRE CHICO 

4 PILITA DE 11 V. 


AMMATERIALES 


CELDA LDR 


ENEL FONDO, 
DEL TUNEL 


/ 


por. 100K 


MARCAS DE LAS 
DISTINTAS POSI- 
CIONES DEL 

POTENCIOÓMETRO 


ca a mano, coserven que la 
stiva ha sido colocada al fondo 
ce un pecueño “túnel” y esto se hace para 


Gue nos v 


PINTAR DENEGRO 


“BOTON 
que la luz que reciba lo haga sólo en una 


Cirección y podamos aguntar hacia el lado 
dende queremos medir la luz. 


El receptáculo de la celda lo pintaremos 
de negro con tinta china para que no rellejen 
les paredes algún rayo de luz hacía la celda, 
la única luz que recibirá la celda es por el 
agujero del frente, el potenciómetro sirve 
para hacer trabajar la celda tanto en iugares 
oscuros como claros también podemos mar- 
car su recorrido para tener una deflexión ce 
la aguja del miliamperimetro y reguiarlo siern- 
pre a la misma sensibilidad o variando según 
ta sensibilidad. de la película que usamos. 
Nosotros probamos con dos tipos de LOR y 
ecbtuvimos muy buen resultado, la exactitud 
la regulamos apuntando al cielo azul a la 
misma hora un día de sol y lo que marca la 


aguja nos sirve para que en una tarjeta ponga- 
mos al dlafragma 22 para con un film de 21 
Din saquemos las fotos a una velocidad de 
250, cada uno se hará la tabla o tablas de 
comparación de ¡a aguja del miliamperime- 
tro de acuerdo al film que acostumbre a usar, 
lo bueno de este aparatito es que marca ex- 
posiciones en lugares bastante oscuros con 
lo que obtendremos buenas fotos con luz 
ambiente en cualquier lugar ya que hasta 
nos ha dado exposiciones de un minuto o 
más en lugares tan dudosos de obtener una 
foto exitosa que nos asombró, como siempre 
un poco de práctica y hasta me atrevo a de- 
cir que se pagará sólo con el ahcrro de film 
que gastábamos en totos mal expuestas, pa- 
ra terminar les muestro en la FIG. 5 el sis- 
tema en que debe ser palpada la luz en un 
sujeto a contraluz, observen que se acerca 
y se apunta hacia el luger que querramos 
exponer, si tomáramos la medida desde le- 


LA LUZ ENTRA SOLO POR 


LAABERTURADE FRENTE 
TARJETA COM LÍA 
TABLA 2COM- 2 E 
PARATIVA E 

AN 


ACERCAR 
E 
£ 
S 7 


jos nos daría la luz del cielo y el sujeto sai- 
dría en la foto como una silueta sin detalles, 


les aclaro este ejemplo porque es el error 


más comun de los que usan fotómetros. 
Para que tengan una idea de cómo hacer 
una tablu aquí les doy los diafragmas para 
el film de 21 DIN a 1/250 de velocidad; en 
pleno sol en la playa 1/15 en el carpo 1750 
con civ'o sigo nubiso 1/3 días nublado o a 
la somora ¿:- árboles los dias de sol 1/4 


ps 


y 
vay 


€ 


Los ciepositivos en colores son muy lindos 
pero los diapositivos en blanco y negro tie- 
nen un encanto especial y en muchos casos 
no tienen nada que envidiar a los de color, 
todos poseemos gran cantidad de negativos 
en blanco y negro y muchos dirán para qué 
hacer diapositivos de ellos si ya tengo co 
pies y empliaciones, gran error, las copias 
un negativo en blanco y negro o en color 


CAMARA 


TUBO OZ 
EXTENSIÓN 
/ 
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sobre papel sólo nos pueden dar un rango 
de grisados de 40 a 1 y eso si disponemos 
de un buen negativo y un papel de amplia- 
ciones muy bueno, bien revelado y expuesto, 
todo esto último dificil de conseguir, en cam- 
bio un ciapositivo tiene una gama de grisa- 
dos de 125 a 1] con lo que obtendremos una 
copia radiante al observar esa transparencia 
en un visor ya que lo que es la luz en la 


VIERIO 4 
comun  HAMPARAS 
y 
NEGATIVO 
5 A 
VIDRIOS 
ESMERILADOS 


HACE DIAPOSITIVOS DE CUALQUIER 


foto vuelve a ser luz y mo papel como en 
la ampliación. 

La foto hecha transparencia gana en lumni- 
nosidad y en amplia gama de grisados, cuan- 
do hagamos Cdiapositivos de negativos 
archivados nos quedaremos asombrados de 
ver lo que eran esas fotos que sólo habiamos 
visto copias o ampliaciones sobre papel, 

Para realizar diapositivas de cualquier ne- 
gativo usaremos una película muy barata que 
se vende por metro, es la pelicula ortocro- 
mática de 25 mm que se la conoce como 
película positiva en las casas de artículos 
parc fotógrafos. atra ventelz nue posee este 
fil es que como su nombre lo índica, orto- 
cromático “ve'" sóla un color, azul-violeta y 
podremos revelario con una' luz roja en nues- 
tro cuarto de revelado, otra ventaja es que 
posee poca sensibilidad (10 DIN) por lo tanto 
poseen una granulación finisima y dan unos 
“días llenos de detalles. 

La,FIG 1 nos maestra córro fotografiar con 
una cámara de 35 mm los negativos que co- 
locaremos sobre una abertura en una caja 
de luces que como vemos lleva dos vidrios 
esmerilados para distribuir bien la luz sobre 
toda la superficie del negativo, la pelicula 
se carga en un magazine igual que la otra y 
se debe dar una exposición más prolongada, 
conviene hacer algunas pruebas antes de 
largarse a tornar negativos a granel, una vez 
tomadas las fotos las revelaremos en un re- 


NEGATIVO 


velador de tipo del que se usa para revelar 
papel pero un poco más aguado y los dias 
están a punto cuando los vemos por la parte 
lechosa, lo retiramos del baño revelador; lo 
pasamos a un bañito de agua de unos cinco 
minutos y los fijamos hasta una vez más el 
tíempo que cesapareció la parte lechosa, 
aquí les doy un buen revelador para film 


positivo. 

METOL. ..0icta dp rarrrisas 1 gramo 
SULFITO DE SODIO ANHIDRO 7 gramos 
HIDROQUINONA ....0.oooo0... 1% grarros 


CARBONATO DE SODIO ANH. 6 — gramos 
BROMURO DE POTASIO ..... Y gramo 
AGUA 0 cera 2... 500 cc. 
El fijador, cualquiera que posean o de los 
que les he dado en otros artículos, muchos 
poseen negativos de 35 mm pero no una 
cámara con lente de acercamiento como la 
que se necesita para fotografiar negativos, 
la FIG. 2 les resuelve el problema, aunque to- 
mar copias resulta más difícil que fotogra- 
fiar ya que la electricidad estática nos juega 
sus malas pasadas con los pelitos y polviilo 
que se juntan en los dos films tanto el nega- 
tivo como el positivo por lo que les reco- 
miendo mucha limpieza para obtener por es- 
te método buenos “días” sin marquitas bian- 
cas de polvillo y pelusitas que vuelan y se 
pegan al film, para tomar copias de negativos 


CIRCUITO TERCIOPELO 
E RLAMPARAS DE O ESPONIA 
15 6 23 W. GUIAS PARA 


UNA ROJA Y 
OTRA BLANCA 


35 AM DEANOHO 


s 


>. 
AR 

BOTÓN PARA. 

DAR EXPOSICION 


LA LUZ ROJA SIEMPRE 
QUEDA ENCENDIDA 


se entocan con la luz roja de esa cajita de bianca que impresionará al film sensibie, 
copias y al cerrar la tapita se enciende la hsugamos primero algunas pruebas de expo- 
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TAPA 
LVISAGRADA 


sición ya que el tiempo depende de la den- 
sidad de los negativos a copiar. 

Otra cosita importante es trabajar al os- 
curo o con luz roja ya que el film positivo 
es sensible y puede velarse, yo les recomen- 
daria cortar unos centímetros y hacer una 
prueba, cuando ya dominemos el proceso 
sigamos adelante pero siempre cortando 
im para pocos negativos y guardando el 
reste en una lata bien cerrada para no ve- 
tario. 

Para terminar les digo que el film POSI- 
TIVO ce 23 mm se vende suelo por metros 
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“y poco comparado con al pancro- 
*"5e usa para sacar fotos, por sÍ 
les interesa también sirve para sacar fotos 
pero ai sol y recordando que no "ve" los 
colores pero yo con ese film me he divertido 
bastante ya que he sacado fotos muy inte- 


resantes y con una granulación superfina al 
sol 1ioma muy bien ton una velocidad de 100 
y un diaftragrma de 8, comprando 10 metros 
de esta pelicula tendremos para divertirnos 
no sólo haciendo “días” sino también to- 
mando fotos con cualquier cámara de 35 mm. 


VIDRMOS CADA CON AGUS 
ARA CON AGO 
ESMERLADOS RA ENT 


NEGATIVO 
35 MA. 
6x6 ETc. 


ABERTURA CON 
VIORIO 6x6Ó PARA EL 
TIPO OE NEGATIVOS 
MAS GRANDES 


2 LAMPARAS 
DEGO W. 


TAPAR SOBRANTE 
FARA QUE NO SALGA 
LUZ EN CASO DE 
USAR 35 MM. 


Cuando se comienza a revelar y se lo 
hace guiándose por el tiemoc y ia tem- 
peratura de los kaños siempro se oD- 
tenen-resuitados- que dejan- mucho que 
desear, negativos casi transparentes o 
pasados y esto se debe a que hay que con- 
siderar otros factores, un revelador 
recién preparado no rinde igual que uno 
que ya ha sido usado varias veces y está 
algo debilitado debiendo revelar en tiem- 
pos más prolongados, las temperaturas 
Íniluyen mucho y en ciertas épocas cel 
año es difícil mantener el baño en un 
parámetro dentro de lo recomendado, 
otro detalle es el tipo de película que 
usamos, las distíntas marcas tienen 
pequeñas variantes en los tiempos de 
revelado, cuando ya se tiene una larga 
práctica todos estos factores se caiculan 
rápidamente pero para uno que revela un 
rollito hoy y otra dentro de un mes todo 
esto resulta engorroso y sequro cue los 
fusilados 3ulan Puoras y uesiiusilnar- 
tes; para que no les suceda esto hay una 
solución antigua pero de resultados muy 
buenos, se trata de inspeccionar el re- 
velado bajo una luz de seguridad, no 
crean que se los puede seguir como se 
hace con los papeles o la película or- 
thocromática, nada de eso, la luz no es la 
roja ni tampoco es luz, es apenas una 
penumbra de color verde, se usa esa no 
porque la película pancromática no se 
vele con ella, sino porque es el color de 
una parte del espectro donde nuestra vis- 
ta puede ver aunque sólo sea la ¡lumi- 
neción una penumbra. 

Para saber si la luz será segura una vez 


REVELANDO € 
LUZ VER 


Be) 


EL REVELADO 
2ÉSE GUARDARSE 
COLO BOTELLA 


LALOUIER BOTELLA 


encencida solo podremos ver de conde 
sale y a los cinco minutos apenas si po- 
dremos distinguir un papel blanco a un 
metro de distancia de esa fuente lumi- 
mnosa. 

Otro detalle importante es que no se 
debe inspeccionar el rollo apenas lo 
metemos en el baño, ¡a inspección se 
hará de la siguiente forma: supongamos 
que revelamos con un revelador de grano 
fino que revela a los quince minutos con 
los baños a más o menos 20” de temope- 
ratura, coloquemos el rollo en el baño en 
la oscuridad pileta. cada minuto 
movamos el bañ., $ segundos para que la 


solución fresca actue sobre toda su sy. 
perficie, racién a los diez minutos da par. 
manecer en el revelador y en completa 
oscuridad podremos darle la primera ins 
pección, encendamos la luz (Penumbra 
verde) y desde más o menos :n ma 
distericis de ena ObServernos como va el 
revelado, los negativos resaltan sobra e! 
fondo lechoso de la película, con un poca 
de práctica con una sóla miradita sa- 
bremos más o menos cuanto falta para 
completar el revelado, si apenas ha ra. 
velado prolongaremos el tiempo y si ya 
está casi revelado ni lo dejaremos cum. 
plir er este caso los quince minutos, la luz 
conviene que una vez inspeccionado no 
ilumine la película. 

Muchos se preguntarán como es que 
una película que “ve” esa luz no se vela, 
la respuesta es muy simple, cuando una 
pelicuia :2 ha humedecido durante unos 
minutos na pe-rlido ¿ran carte de su sen- 
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rada 


jue sea con esa 
cositia, lo suficiente 
pera juzg a) da ravelado que se 
ha efectuado an ese tiempo, la insganción 

stirá pasta completar al revelado. 
3é que mucsos no han intentado 
us rollitos aquí les Jars algunas 
lonas pera que puedan pacerto, 
rhay que revelar sólo rollos 
gro luego cuando se tenga 
a práctica se pasará al color pero el 
atorio ya no podrá ser tan impro- 
los teños deberán estar en 
ñ con ter. 


a 
meno 
Tr 


al 


E] 

< 
yu 
la] 
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dE 
JE de 


. 3n camoIc 
ni siquiera ne- 
revalado, lo pode- 

ro cortando ciertas botellas 
de piástico, hay botellas de más o menos 
4u5 cm. de diámetro que nos puecen ser. 

mos dos de ellas, una rara el 
baño ravaiador y otra para el filador, el 
lavado intermegic se ecede hacer en un 
balde grarde (fig. 1) 

Las soluciones reveladoras y fijadoras 
pueden acquiririas ya preparadas, en el 
comercio ancontrarán productos ha: 
cionales tan buenos como los importados 
y mucho más baratos. 

El cuario oscuro Cebe ser a prueta de 
iuz por lo que les recomiendo sí no Henen 
algo así esperen la noche y no necasi- 


: Utd cua tan vola 
O A URQIO NERO 


al fijador y las aguas de los lavados inter- 
medios dezen mantener una temperatura 
de alrededor de 29?. 

Una vez preparado el baño revelador lo 
colocaremes en una botella ce color 
caramelo y ¡lena hasta la tapa para que 
no queda aire ya aque este lo oxida rápi- 
damente, nunca sacudamos la botella del 
revelador y pera prepararlos usemos 
agua que haya sido hervida durante unos 
minutos para que se Cisipen la mayor 
cantidad de gases que contenía ese agua, 
juego que eníria o entibia procadamos a 
mezclar sin revolver produciendo bur 
bujas el pomo revelador, el fijador mez- 


FAPEL O PLASTICO 
VERDE OSCURO > 


<lemoslo en agua tibia y guardemoslo en 

Cualquier cotella. 

Ahora coloquemos agua en un balde y 
el revelador en un pote de tos que cor 
Tedico de alguna ootella de plástico, en 
otro pote coloquemos e! fijador. 

La luz de seguridad podemos imoro- 
visarla colocando en el frente de una lin- 
ternita una laminita de plástico color 
verde que sea transparente (fig. 2) 

La película la envolveremos con una 
cinta ondulada a como les expliqué en la 
Página 4 como ven se trata 
de pasarle un hilo plástico por las per- 
foraciones de una película en desuso y ya 
tendremos una especie de cinta endulada 
que se intercaiará con la película que 
pretendamos revelar (esto debe hacerse 
E vla oscuridad completa) para que no se 
toquen espira contra espira 


A) Preparemos en el cuarto oscuro los 
siguientes ejementos: un pote con re- 
velador, un pote con el fijador y un balde 
con agua, todos estos liquidos deben estar 
a una temperatura de más o menos 20”. 

B) Ahora coloquemos el film en la os- 
curidad completa intercalado con la cinta 
ondulada para que el revelador actúe en 
torma pareja en toda la superficie de la 
pelicula. 

C) Mojar el rollo en agua para hu- 
medecer la película, luego pasarlo al 
baño revelador, dejarlo en él las tres 
cuartas partes del tiempo que necesite en 
completar el revelado, encendamos la lux 
verde y démosie la primera inspección 
para calcular cus-0 ¡ies Y Pe 
quedar en ei baño revelador, apague 
la luz y sigamos revelando hasta com- 
pletar el revelado. 

D) Pasemos el rollo al baide y lavé- 
mosl durante cinco minvtos en agua 
lirmpia. 

E) Coloquemos el rollo en el baño fi- 
jador y lo dejaremos durante 10 minutos, 
tanto en este baño como en el de revelado 
cada minuto debe moverse el rollo duran- 
te inás o menos 5 segundos, como todos 
los baños a medida que se van usando se 
van debilitando para estar seguro del 
fijado este debe prolongarse dos partes 
más del tiempo que tardó en desaparecer 
la base lechosa de la película. Si el baño 
es fresco podemos encender la lux a los 
dos minutos de permanecer en el baño 
fijador para observar el proceso de fi- 
jado. 


Una vez completado el fijado lavare- 
mos en agua corriente el rollo por unos 10 
minutos y lo colocaremos a secar zin la 
cinta ondulada en un lugar a la sembra. 


Í A mAs DEL 
A, ¿ £ TIEMPO 

(q Que raros EN 

2. DESAPARECER 

. BL Fonz BLANCO 
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DEL LABORATORIO 
FOTOGRAFICO 


L DE RESORTE 
: DA 


RA AA 


El que pretenda revelar y ampliar en colores debe en primer 
término dominar a fondo la técnica del blanco y negro, que como 
todos seben sale mucho más barata y da tantas satisfacciones como 
el color, observen un detalle, los mejores fotógrafos no hacen 
diferencia en tomar fotos en blanco y negro o en colores, si ellos 
que dominan las dos técnicas proceden así, por algo será, para mí 
el color es simplemente un detalle más pero no dá capital 
importancia, tenernos el caso de la TV en color, la TV en bi 
nezro tiene más nitidez y el programa no gana en nada vi 
color, la mayor parte de las veces pierde 
colores a través de la máscua 20s hará 
si estuvieran detrás de un 
último inconvenjente pero tiene uno peor, el color es de anilinas 
que con el tiempo palidecen, y ya sean películas de cine O 
ampliaciones, quedarán desteñidas, pálidas, con un aspecto de 
viejas que no sucede con las ampliaciones ni pelícuias O diaposite 
vas en blanco y negro. 

Como sé que»la mayoría de los chicos que revelan sus rollitos en 


¡q AHORRANDO DROGAS 


AL PREFARAR REVELA- 
POR Y FIJAPOR PODEMOS 
ECONOMIZAR PONIENDO 


ell LA MITAD DE LO INDICA 
yb Do ENLA FÓRMULA * 
(as BARA LA MSMA CANTI- 
| kE DAD DE AGUA Y ALARGAR 


CAR 
| EL TIEMPO AL DOBLE, 


MEZCLAR BLANQUEAR LAVAR 


bianco y negro obtienen negativos trasparentes sin zonas oscuras 
que al ampliarlos les dan unas fotos grises, aquí les doy una 
jórmula que podrá salvar esos negativos, les advierto que este 
reforzador ayudará a oscurecer esos negativos pero con la 
condición de que el negativo, aunque trasparente, tenga los 
detalles suficientes que puedan hacer una buena ampliación, nunca 
un negativo reforzado dará una ampliación tan buena como un 
negativo perfectamente revelado, pero como sé que los impacien- 
tes retiran de los baños y fijan sin inspeccionar bajo una tenue luz 
verde sus negativos, hay que tener en cuenta que a medida que se 
usa un revelador, el tiempo que tarda en revelar aumenta, revelar a 
ciegas en tanque requiere temperaturas exactas y reveladores 
frescos, además antes de revelar el rollo conviene hacer una tirita 
de prueba para corregir los tiempos de revelado, inspeccionando el 
revelado bajo la tenue luz verde no hay esos problemas, ya que si 
aún no se reveló a fondo podremos duplicar o triplicar el tiempo 
de revelado. 

Supongamos que ya fijamos y obtenemos unos negativos con 
detalles pero trasparentes que no nos servirían para realizar ni 
copias ni ampliaciones, mezclamos A con B en las proporciones 
correctas (cuanto más oscuro querramos el negativo menos B debe 
tener la mezcla) colocamos en el baño el negativo y movyeremos 
suavemente hasta que quede blanqueado, ahora un buen lavado 


s 


NEGATIVOS 


Ta 


para quitarie ese tono anaranjadito o amarillento, luego vxpone- 
mos a la luz y procederemos a revelarlo nuevamente ca un 
revelador de metorhidroquinona común para papeles. si con ese 
reforzado no quedó imnuy oscuro, repitamos toda la operación 
siempre lavando a fondo los negativos después de blanqueado y 
revelado, no necesita fijado este procedimiento. 

Bl ácido y el bicromato son cáusticos, por lo que les recomiendo 
manipular con cuidado y guardar bien los frascos con etiquetas 
advirtiendo lo que contienen. 

Toda la operación de reforzado se» hará con plena luz y la 
exposición de los negativos si el lugar es muy oscuro sacarlos 
afuera (noal só! )o bajo la luz de unalámpara de algún velador. los 
dibujos aclaran el proceso que es muy sencillo y da muy buenos 
resultados, les repito: más vale revelar bien y no tener que reforzar 
ni debilitar los negativos. 


a BLANQUEADOR 4 W/A 


, SOLUCION (5) 


BICROMATO DE POTASA ......... 50 gramos 
AGUA ..... .. . 


SOLUCION (B) 


ÁCIDO CLORHIDRICO 


AGUA ...... 


d 7] Para un retorzador de tipo normal una 
parta de A y una de = y cinco partes de 
4 aqua, cuanto menos 8 más es al m'verzo 


que $ consigue. 


e 


A 500 ca. 


la exposición 
y el 


revelado 


Si bien se pueden mejorar los negauvos mal 
axpuestos cespués del revelado utilizando retor- 
madness a mebilimdieos, la mejor 22 2vnor=r 
y que sl revelar el rollo obiengamos buenos 
fegativos que no necesiten más procesos antes de 
someterios a una ampliación, exponer bien un 
negativo requiera cierta práctica, muchas veces 
uno oye decir, no importa si abrí poco el 
diafragma cuando 'o revele lo dejo el doble o el 
triple ael tiempo y !isto... error, un negativo quer 
requiere el triple o doble de revelado no da la 
gradación de tonalidades que uno expuesto para 
un tiempo de rev:!ado correcto. 

La técnica « es simple, si los rollitos los 
revelamos nesc 53, conviene Pp 
exooner un pousito más 
restado ya Que sí orocdi 
frenos y "eoioncarndo el 


La EXPOSICION 
Y EL REVELADO 


peruertamos detalles =n las somoras que Seran 
imposibles de recuoeras zor más prolongado que 
haríamos el úempo Ge revelado, lo que la 
emulsión no pudo captar por falta de luz no 
puede darlo el cevelado, de la otra forma al 
exconer un pequi és y acortar el tiempo de 
revelado mos dará negativos con más Oetalles 2n 
las sembras y en los pequeños detalles, recorde 
mos que fa exposición sólo actua sobre la 
densidad del negativo, y el revelado actua sobre 
el conwaste, siguiendo esta tácnica muy tsada 
entra los profesionales conseguiremos siempre 
tivos de aradación perfecta para conseguir 
con ellos buenas ampliaciones. 

ando 32 amolisciones aquí les doy una 
ula da revelacor muy buena para psoeles 
qames en decósito por mucho temps, 


da muy tuen resultado en pagejss 
y sirea para revelar rollos, dardo una 
ayeián remia mus Croma, se diiuver las 


5 
drogas 20 el úrden que Eguran en la 


Tor 
e: 10 er. 

a O 2er 

E 
AGUAS: pst iia: mad cali 800 cs. 


De acuerdo al tiemoo que hayamos tenido el 
paygel en decósito agregaremos de la 3 zramos 
de GROMURO DE POTASIO, para papeles 
nuevos a rollitos de film sóto debemos agregarle 
medio gramo. sl próxima mes les explicaré como 
ooteser amplias fotos panorámicas con cus quier 
camarita, los que aún no tiens cámara les 
secamiendo la del sucie 77 que ha dado y 
muchos muy buen resultado y nu es tan diftc:l de 
CONSI. 
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AYUDITAS PARA El 


Todos sabemos que para que la película 
quede ovoluda a fondo debe movyaras 
duranse el revelado. Aquí debemos hacer 
una aclaración: DO,» pecouario que el 
movimiento »e olectás rápidamente y 
continuamente, ya que si lo hiciéramos 
así aumentaríamos el grado de contrarte 
de los negativos. Los movimientos deben 
hacerse suares y en algunos casos de 
revelados prolongados podemos rmoveria 


sólo a intervalos. 


MOVIMIENTOS 


PERFORAR CUBETA 


Como hay leciores que rovelan en 
cubetes y otros en tanque, aquí les doy 
dos tipos de removedores, El primero 
(FIG, 1) consiste en agregar un rodillo a 
la cubeta. Observen que el eje pasa por 
dos agujeros hechos sn la misma cubeta, 
El rodillo puede sor de algún materinl 


sintético o simplemente de madera a la 
que le daremos un baño de parxlina 
caliente (on baño maría) en el dibujo sa 
muestra a ese rodillo en forma de ca- 
rretel pero pueda ser un rodillo slmple. El 
filme se coloca con la emulsión hacia 
abajo para que no toque el carrete, el aje 
del carrete pueda xr un alarnbre gal- 
vanizado bien grueso al que habremos 
dado dos manos de samalte sintético para 
que los baños reveladores no lo ataquen. 

Para rsvelar con este aparatito sólo 
ordr mapa cvs afectusr con sl filma ua 
movimiento de valren. El ruvsludor no 
lega al ejo, sólo el rodillo toca el líquido y 
el movimiento debe ser suave, evitando 
salpicaduras. 


RODILLO 


Ul segundo proyecto es para usar en un 
tanque y si la tapa del mismo no es igual 
que la que mostramos en el dibujo 2 será 
cuestión de adaptarlo. Aquí el brazo de 


madera ha aido fijado al eje del tanque 
mediante un tornillito de bronce. 

El dibujo lo dice todo, las paletas serán 
empujadas por el agua de la manguera y 
harán girar lentamente al portafilm del 
tanque. La velocidad se regula con la 
salida del agua. Observen el detalle que 
el agua llega más o menos a la mitad del 
tanane y esto se haca nara avitar que el 
agua ao introduzca dentro del mismo. 

Las medidas casi ni son vecesarias ya 
que las adaptaremos a nuestro tanque y 
al recipiente donde la haremos girar. 
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CUARTO OSCURO 


X= GRADUAR 
VELOCIDAD 


Otro detalle es que en el dibujo el “ta: 
cho” donde se vierte el agua le hemos 
efectuado perforaciones para que el agua 
no pase de cierta medida que como di- 
jimos antes debe ser sólo hasta la mitad 
del tanque o un poquitito más pero que no 
llegue a la tapa del miamo. 

Con cualquier sistema obtendremos un 
revelado parejo, en el caso del tanque el 
procedimiento es automático con lo que 
nos ahorra tiempo para cuundo se efec- 
túa el revelado podemos ocuparnos de 


otra cosa. 5 3 


OY 
ps 


norados con 


ado muchas veces, estamos acostu 


mos Ra pa 
“cajón” o oe plástica pero muy simple, cuando 


nuestra cámara 


in pedimos a papá o 2 sigún amigo una cámara prestada más 
elado nos encontramos con números e indicedores que ro 
endemos. ejemplo: en ¿os bordes anillados del lente Cice 


la hey una palanayita vara poner en va- 
22 


1o2/S0 y en el otro an 
nos números, empieza pof el 2 sigue eS y usi hasta 16 2 
¿Qué significan =sos números? En nuestra camerita simple no 


estasan y so teniamos este probiema, a no asustarse, ch 
es mas tacil de lo que se imaginan entender esos números. fe- 
2us todas fas maras poseer un diaragma que deja 
dio por la parte central cat lente como en al caso 
las camaritas de cajón y para más datos en asas cámaras d2 
glo distragma es fijo, casi siemere 39 encuentra en 1: 110f 
18 pero en las cámaras más elaboradas ese Ciatragma es mó- 


| DISTANCIA FOCAL 
EN LA DISTANCIA FOCAL ENTRAN DOS VECES 
Y OCHO DECIMAS LA ABERTURA MEXIMA 
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Los nú 


== IOIDIDIDIS III 


eros indicanores 


pos de APERTURA. esto quiere decir que 
ro a nuestra voluntad y según la luz 
de la escena a fotografiar, en el dibujo les doy una forma sim- 
ple de recordar como lunciona ese diatragma. cbserven que 
cuanto mayor es el numero indicador menes luz deja pasar, otro 
detalle a lenes muy en cuenta es que cada número de abertura 
corresponde =xictamente 2: coule de luz que el anterior, obuer- 
ven en las cortinas están justo cerradas y aniemñas al doble de 
:a que tienen al lado. 

Para no complicarnos cuando reción nos presleron o Ccompra- 
mos una de estas cámaras y siguiendo con la costumbre de 39- 
car con la nuestra fijamos el dialragma en 11 y la velocidad en 
100 y eso es més 9 menos lo que teniamos en la camarita car 
jón, Esto na ta cs siempre dado que perderemos una gran 
cportunidad de fotos en Cistintas condiciones de luz que con la 
cámara de cistintos Ciafragmas y velocidades podemos apro- 
vechar, por ejempio al sot con t: 11 y veiocidad en 100 expon- 
Cremos bien, pere ese mismo dia de sol a la sombra de un tu- 
pido !ollaje con ta misma velocidad debemos colocar an f: B O 
1.5.5 y si se nmubiará bajo esos mismos árboles el diafragma 
tendria que ser f: 4 y si las nubes son oscuras y ya empezó a 
llover 1: 20 1.2.8 observen que con la cámara cajón no podrian 
ya tomar fotos 

Para 


vil y nos da distin 
podemos abrirlo o cer 


va quieran saber un coqutio más y pregun- 
2 salen esos números? si es el doble Ge luz 
les diré que la miensicad de la luz 
controlada por dos factores, sbenura 
al jente y el 


2? 
sta 


locai (cistancia sMtra 
festac 


melam 


SLOLEVIDA 


lafragma 


de un lente y decimos que es un 2,8 estamos indicando que la 
mayor apenura de ese lente entra 2,8 en su distancia focal o 
sea que dividimos la mayor apertura por la distancia focal y nos 
da ese número, todos los ctros los va dando ese mismo cálculo 
al cerrar justo a la mitad del anterior, pero por suerte esos 
cálculos ya vienen hechas e indicados an esos números. 


1 


! 
| pS 
| 


UN 
pl 
| 
| 


No nos hagamos problemas y solo les recomienao recorcar 
lo que indican las cortinitas, cada númerc deja pasar ei doble 
de luz por lo que al reducir un diafragma debemos reducir a la 


mitad la velocidad de toms. próximamente les daré instruccio! 
nes de como “fabricarse” un lotámetro pare los que tengan esos 
tipos de cámaras podrán calcular la luz a! pelo 


t 


MIL MPERÍMETRO 
O MUNTIMATRO 


(VER TEXTO) 


TgA 
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SONDA ELECTRONICA 


ampliá tus fotos sin problemas de exposición 


Cuando nos disponemos a realizar am- 
pliaciones siempre se nos presenta el pros 
biema de la exposición que debemos dar- 
le a cada negativo, este problema es más 
agudo en el aficionado que sólo realiza 
empliaciones de tiempo en tiempo y no 
tiene la práctica de un profesional que 
con sólo mirar un negativo sabe que ex- 
posición darle. Para resolver ese inconve- 
niente-que a veces nos hace desperdiciar 
papel sensible que en estos momentos 
está a un precio bastante alto hemos 
ceridido publicar este aparatito que es 
samplemen,e una sonca que "palpa 50- 
bre la tabla de ampliaciones la cantidad 
de luz que impresionará al papel según el 
negativo que coloquemos en la ampliado- 
ra, la figura 1 nos muestra el circuito 
muy simpie y para los que no tengan un 
miliamperímetro y sí un tester o multi. 
metro pueden hacer el circuito y utilizar 
el multímetro en miliamperes para aho- 
rrarse el miliamperímetro que es la parte 
más costosa de este prowvecto, los que 
posean un miliamoerímetro de menos es: 
cala o más escala pueden adaptarlo ya 
que aquí no se les dará una tabla pero si 
le explicaremos como hacerla para que la 
adapien cada uno a sus necesidades. 

Todo: sabemos que cuanto más con- 
traste posea un negativo el papel Ñ 
para ampliaciones a usir será de bajo 
contraste y un negativo de poco contras- 
te requerirá para obtener una ampliación 


o: 


PARA 


un papel de contraste, esto ya lo debe- 
mos dominar y con sólo mirar el negati- 
vo sabremos qué papel usar, la mayoría 
de los que amplían de vez en cuando 
sólo usan un papel de contraste medio y 
uno de mucho contraste ya que no pue- 
den darse el lujo de tener un stock de 
todos los números de papeles, suponga- 
mos que colocamos un negativo en la 
ampliadora, lo enfocamos y queremos 
saber con la sonda qué exposición necesi- 
tamos para que nos de una ampliación 
perfecta, primero tomamos un valor en 
el centro del cuadro y calculemos que 
nos da una lectura de 35 mA, luego en 
los costados o más bien en distintos luga- 
res según las luces y sombras que proyec- 
te el negativo, obtenemos valores de 20 
mA y 30 mA, de esos números elijamos 
un valor intermedio —27—, ahora obser- 
vamos en la tabla y nos indica que debe- 
mos exponer durante 15 segundos, ya 
muchos se estarán preguntando ¿y cómo 
consigo esa tabla? .... aquí les aclaro co- 
mo hacérla, ya les dije que cada uno 
tiene su estilo de trabajo y usa ciertos 
papeles y por lo tanto adaptará la tabla a 
sus necesidades. 

Primero debemos cada vez que usemos 
la sonda, quitar el negativo de la amplia- 
dora, pero a la distancia que se hará la 
ampliación y con el potenciómetro ir 


AMPLIADORA 


retocando hasta que la aguja llegue a 
marcar 50 mA, esto debe hacerse obser- 
vando la aguja e ir moviendo muy lenta- 
mente el potenciómetro para que apenas 
alcance esa marca dejarlo ahí, colocar el 
negativo y sacar un número promedio 
como indiqué antes, luego haremos una 
prueba con una tira de papel sensible y 
cada tres segundos expondremos, luego 
revelaremos y si ese número elegido ex- 
pone bien en 6 segundos entonces colo- 
caremos en la tabla tesos valores, ahora 
utilicemos un negativo más oscuro y ha- 
gamos otra prueba y por ejemplo saca- 
mos que con el número promedio 12 
debemos exponer 18 segundos y así po- 
co a poco hagamos la tabla, cuando ya 
poseamos varios valores cada vez que am- 
pliemos sólo deberemos graduar con el 
ponteciómetro el miliamperímetro 


ahora con la sonda busquemos un núme- 
ro promedic, miremos la tabla y ya po- 
demos exponer sin hacer ninguna prue- 
ba, les aseguro que los resultados son 
sorprendentes, cuando mos acostumbre- 
mos a usarla nos ahorrará pape! y tiem- 
po, para finalizar les aclaro que la sonda 
puede hacerse de dos tipos distintos, la 
figura 2 nos muestra ese detalle, obser- 
ven que la misma se trata de una cajita 
que en la parte superior posee una aber- 
tura para recibir la luz, bien, en esa 


PERFORACION 
aUSsTO FRENTE 
ALA LDR 


e _ 


(a) 


fig2 á 
2 

abertura está la diferencia, puede ser una 
chapita o maderita con una perforación 
como se indica en "A" o para que nos dé 
un promedio de la luz del negativo a 
ampliar preferimos que la parte superior 
sea como en “B'" que la chapita con el 
agujerito se ha sustituido por un vidrio 
esmerilado de 3 cm x 3 cm. 

Ya hemos explicado que los que no 
eopsiduen un vidrio esmerilado pueden 
hacerlo frotando un vidrio contra otra 
superficie y colocando entre ellas un po- 
co de arena fina mojada, la sonda debe 
conectarse al resto del circuito mediante 
un cable de 50 cm del tipo muy flexible 
que se usa para los micrófonos. 57 


ELECTRONICA PARA 
LAS VACACIONES 


Este aparato nos permitirá dar tiempos iguales a series de amplia- 
ciones, ejemplo: tenemos un negativo que debemos darle ocho 
segundos de exposición y de él tenemos que realizar una docena de 
ampliaciones, bien, colocamos el indicador en ocho segundos y el 
aparato cada vez que apretemos el botón de arranque nos permitirá 
encender la lámpara de la ampliadora por ocho segundos y auto- 
máticamente apagará la luz al llegar justo a ese tiempo, también 
sirve para dar exposiciones exactas utilizándolo en la caja de copias 
y muchos otros usos donde necesitamos tiempos, en este caso con 
este condensador, obtendremos tiempos desde4 segundos a 90 
segundos, más que suficiente para el tipo de trabajos fotográficos. 

El aparatito en sí es muy sencillo y lleva pocos componentes, el 
Cl es el conocido 555 que ya lo hemos usado otras veces, el 
condensador al apretar el botón de arranque sube la tensión hasta 


INTERRUPTOR MAGNÉTICO 


—==>>— 
Ce CARRETELITO 


5 DE CARTULINA 
8 


B fia. 


INT... 
MAGUNETICO 


(REED SWITCH) 


TIMER EXPOSITOR PARA 


TOMA 
PARA 14 AMPLIADORÁ 


+ 


185 


DIODOS 
2X1N 4001 


RELÉ TIPO INT. MAGNÉTICO 


50 wf 
MUY BLENA 
CALIDAD 


7 INT, PILAS 
—o 


llegar al punto que el CI desconecta el relé, en este caso hemos 
usado el mismo tipo de relé que les expliqué el número anterior, 
tipo interruptor magnético (magnetic reed switch) al que le hare- 
mos en un carretelito una bobina de 12 metros de alambre de unas 
2 décimas de mm y como siempre debe ser de cobre esmaltado 
(podemos utilizar el alambre de alguna bobina en desuso). La fig. 1 
nos muestra el relé en todos sus detalles, el reed-switch debe ser 
para 220 V y el amperaje de la lámpara que use nuestra ampliado- 
ra, si tenemos el relé del No. 170 que expliqué hace un tiempo 
atrás o un relé de por lo menos 100 ohms podemos usarlo pero yo 
aquí les aconsejo hacerlo con el reed ya que es facilísimo y a mí 
me dio buenos resultados. 


AMPLIADORA 


circuito lo vemos en la fig. 2: observan que las líneas gruesas 
idican las partes que trabajan 2 V por lo que tenemos que 
aisiarlas con todo cuidado, es muy poco ya que un cable del en- 
chufe va al reed y de ahí a un toma donde se conectará la amplia- 
. dora el otro ya directo del enchufe al toma. 

El circuito del Cl sólo necesita para fu 
nos darán 6 Y y conviene colocarla interriptor y todos lo 
momentos que no está en uso cortar esa corriente de las pilas ya 
que aunque no esté funcionando el timer la corñente de las pilas se 
seguirá consumiengo. 

La fig. 3 nos muestra cómo podemos armar todo sobre una made 


ionar cuatro pilitas que 
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rita, la conexión de 220 V ya sobre un puente aislante; el circuito 
del timer lo armaremos en una plaquetita aislante (fórmica o cual- 
quier otro material), el conjunto lo fijaremos dentro de una caja 
metálica de la que saldrán los cables a través de virolas de goma, al 
potenciómetro en su eje le colocaremos un indicador y marca- 
remos los tiempos en segundos en la parte exterior en un dial 
grande ya que deberemos observarlo con la luz de seguridad del 
cuarto OSCUTO. 

Si queremos tiempos más coros cambiemos el condensador por 
uno de menos valor pero éste que les indico 2s ideai para lostraba- 
jos de ampliación y copias. 
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colocar un tubo de cobre per- 
forado en el doblez ajustando la canilla 
para que el agua que entra tenga un 
volumen menor que el agua que sale por 
el efecio de nifón que se produce cadu y :x 

que el nivel tapa al codo, es la entrada in- 

ferior la que evacua por el tubo las sales 

que 4 juntan +u el agua .aforior, (us 58 

la más cargada Je sustancisa químican, 

la pileta preparnda mel es ideal para 

lavar amplisciones y copias, 59 
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Cuando estamos de vacaciones siempre sacamos fotos y la 
mayoría prefiere an coiores, aunque los buenos fotografos no 
tlenan praferancis por al color ya qua una buena foto en blanco 
y negro releta la ascansa con tanto detalla y lucss como una en 
color, sin entrar en discusiones de gustes esta pequeña nota ss la 
dedicaremos a las fotos en color. nl 

Aquí debemos alegir si sacaremos dlapositivos o foros para 
coniar y amplier sobre papal, lo más aconsejable son las 
dispositives ya que tienen varias ventajas sobre las Otras, 
primero la luz de una foto en diapositiva vista a través de un 
visor vuelve a ser luz, tengamos en cuenta que la luz es lo más 
importante en cualquier foto, en cambio las luces en una copia 
es sólo papel y con 250 se pierde el ochenta por cientocel valor 
da lo qua se está cbsarvando, además las copias an color se 
aciarán mas T3p110 Y cembian con al tiempo que los dispositivos 
si a esto agregamos cue los diapositivos tienen una gama e 
tonos mucho más =xtensa que las copias o ampliaciones an color 
y varias ventajas técni cue sería lergo explicar en esta nota, 
pera terminar con las ventajas del diapositivo recordamos que 
también se puede provectar y ser visto por un grupo grande Y 
acompañado por música y exolicaciores, ' ) 

Ast como sofgio ias ventajas jes ciré qua el disvostt.vo 
puede corregirse como sa hace con un negativo color ya que no 
hay posibilidad de hacer correcciones durante la copia o 
ampliación. 

Tanto los diapcsitivos cemo los negativos color deben tomarsa 
teniendo en cuenta lo siguiente: La luz es lo más importanta 
para que el color aparezca con todos sus tintes por lo tanto la 
escena a tomar deba estar bien iluminada por el sol que 
debemos tener a nuestras espaldas, esta regla tan simple puede 
ser la causa de traer de las vacaciones rollos bien expuestos. 

No por eso habrá que privarsa de tomar algún contraluz pero 
si no tienen práctica traten de que sean los menos posible ya 


que se requiere técnica y práctica para hacer una de esas tomas. 

Si usan fotómetro no tomen el total de luz desde lejos, 
siempre acerquen a los costos para obtener lecturas de esa parta 
principal de lá foto, esto es más que importante cuando la luz 
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no les da de frente y el fotómero “lee” la luz dal cielo y nos 
engaña al ajustar el diafragma, 

Si ya tomamos antes fotos en color estudiémoslas para 
corregir errcras, esas fotos lavedas y de color tenues indican 
demasiada exporición [diafragma muy abierto o velocidad muy 
lenta) si las fozos salieren oscures eso indica todo lo contrario, 
en cambio si las fotos tienen un tono azuloso indica qu ían 
haber sido tomadas con un fíltro UV (ultra violeta) o al tino luz 
de cielo, esto filtros corrigen el color en tusares montañosos e 
las brumas mañeneras junto al mar el UV es sin color y al 
skytight es da color roseco, cualquiera de los dos nos evitarán 
cod Túmias ueuiosos, pero añ sigunos cosua lá causa de ese tono 
azuloso o verdoso es simplemente una película subexpuesta, les 
recomiendo exponer correctemente especialmente si están to- 


mando diapositivos por lo que la lectura de los papeles de 

exposición que traen las cajitas donde yiene al rollito hay que 

leerlos a fondo y esa tabla si la seguimos, ajustando velocidad Y 

diafregma según el lugar donda hagamos la toma, ya sea playa 

montaña o lugares arbolados, nos ayudará a traer buenas fotos 
an color de las vacaciones. 

Para terminar les diré que el color más barato se obtiene 
tornando dispositivos por que la misma película que tenemos er. 
la cámara »s la que nos entregarán cara observarla en un visor ya 
que no necesita n' copiarse ni ampliarse. 

Color no quiere decir colorinche, a veces una flor blanca sobre 
un foliaje verde hace el contraste y resalta una foto por lo tanto 
estudien la composición y su colorido, expongan bien y estoy 
seguro que traerán fotos muy buenas de sus vacaciones. : 


Aunque varias veces hemos dicho que conviene 
procesar las fotos en colores en un buen laborato- 
río sabemos que hay muchísimos aficionados que 
quieren procesar sus propios rollos y no depender 
de terceros como lo hacen con las fotos en blanco 
y negro, primero hay que considerar costos y que 
muchas marcas ya venden el rollo para color con el 
revelado incluido en el precio del mismo, segundo 
que es lo más importante, nunca hay que revelar 
color si no se domina el revelado de la película en 
blanco y negro en toda su técnica, la película en 
color requiere temperaturas exactas en los baños, 
que si no se cumplen pueden resultar en un cambio 
total de coloración, el laboratorio no puede ser 
algo improvisado como cuando procesamos blanco 
y negro, toda el preveso d carechicicdria por 
una limpieza extrema, Consideremos los tipos de 
películas que podemos procesar, hay tipo raversi- 
ble que una vez revelada nos dan un positivo lista 
para observar con un visor o proyectarlo y el otro 


tipo es la película negativa, aquí una vez revelada 
obtendremos Un negativo en colores que son les 
complementarios, por ejemplo; sien la foto toma- 
mos un cielo azul 2n el negativo tendremos un 
cielo anaranjado tirando a marrón, los rostros ten- 
drán en el negativo un color violeta claro, tna 
cortina azul oscuro en el negativo será amarilla, 
Juego al hacer la copia de ese negativo todo volverá 
a la normalidad si tenemos en cuenta todas las 
recomendaciones del proceso de revelado porque si 
no lo hacemos podemos encontrarnos con una 
copia de color verdosa o con un tono azul sobre 
todos los colores. 

Con los negativos color podremos efectuar du- 
rante la copía o la ampliación algunas correcciones 
de tonalidad valiéndonos de filtros especiales, ade- 
más la película negativa color tiene colores com- 
pensados para poder efec:uar copias con ciertos 
paveles y reproducir los colores lo más natural 
posible. 


que obtendremos una diapositiva ya lista una vez 
terminado el proceso de revelado y fijado, este 
tipo de film es el preferido de los entendidos ya 
que al observar un diapositivo sea en blanco y 
negro o en calores las luces vuelven a ser luces y no 
un reflejo del papel en el que se ha hecha una 
copía, si se proyecta debe hacerse sobre una panta- 
lla reftectante, plateada o pertada así la luz de la 


proyección se refleja hacia el “espectador y con ello 
se consigue algo que ninguna copia sobre panel 
puede darnos, 

La foto reversible siempre nos saldrá más barata 
ya que no necesita copias y si las queremos tam- 
bién podremos hacerlas partiendo de un disposi- 
tivo, la película negativa también pueda damos por 
copiado en un medio trasparente una copía diepo- 
sitiva pero todo esto encarece y no alcanza la 
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calidad de uno reversible ni tampoco una copia 
partiendo del diapositivo puede lograr lo que se 
consigue con un negativo-color, 

La figura 1 nos muestra como el proceso de la 
película reversiole reproduca los colores, el film 
está compuesto de tres capas de emulsiones sensi- 
bles cada una a un cofor básico diferante que al ser 
reveladas en el revelador cromógeno formará en 
cada una de 25as capas el color que le corresponda 
y el mismo as contenido en cada capa, 

Para comorender mejor el procedimiento pinte- 
mos con lágicas de colores cada rectángulo con el 
color que se indie: 

A) muestra el o 


mal a reproducir. 

B) Muestra un corte de las tres capas ya impre- 
sionadas por los colores y reveladas en el primer 
revelador (blanco y negro). Ahora se proc: 
diante una exposic,on a le luz a impr 
resto de bromuro de piata que no h 
imeresionado por la primera exposición. 

Ch Nos muestra coma han quedado las tres capas 
sensibles luego del revelado cromégeno que les ha 
mado en cada una de ellas el colar camp! 
tario al e 1 sensibles, así en la suparior que 
era sensible al azul se formo el amarillo en la del 
medio sensible al verce se formó el magenta y en la 
inferior sensible al rojo el ciano (azul verdoso). 
Ahora pasemos al blanquaedo donde harernos de- 
saparecer las cuoas”de plata que quedaron del pri- 
mer y segundo ravalado y sólo quedara el color, 

En E) se muestra el filme ya revelado y fijado 
donde por transoarencia se reproduce el original. 

Habrán notado que en los dibujos en lugar de 
magenta se colocó rojo y en lugar de ciano, azul, 
esto se ha hecho para que les resulte más fácil ya 
que el ciano es un azul-verdoso y el magenta es un 
tono rolizo-wio:aceo Oro sin necesidad de que sea 
esto exacto podemos usar en el ejemplo el azul y el 
rojo. 

En los próxim 
con más detal 
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Continuando con las notas de fotoco- 
lor aquí observaremos el revelado de la 
película negativo-color y la de tipo rever- 
sible de la que se obtiene diapositivas 
listas para proyección u coservación a 
través de un visor. 

Como dijimos al comenzar estos ar- 
tículos no recomendamos revelar color a 
los que no posean comodidades 
tos de laboratorio y mucha práctica en 
revelado de fotos en blanco y 
foto-color es un product 
lo masivamente en laboratorios donds las 
máquinas lo procesan con temperaturaz 
y sol oi nes controladas al m 

que ent? a 


digas estes 10] 


din no 


iocuna mano, si ese 
reversible esa misma : 
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EL TOPE 


elementos caros y hasta prepa 
nuestros propios baños dota dores y fja- 


dores obteniendo resultados muy buenos 
sin mucha experiencia. 

El procesado de films en colores re: 
quiere dos puntos importantes, limpieza 
y en los baños de revelados temperaturas 
muy exactas ya que apenas en algunos 


Her: 


saiñs se preede dusvi 
grado, + se nos ese 


ES 
dije antes la película en. color es un pro- 
ducto masivo para tratario en . proceso 
masivamente, estamos en le época de las 
computadoras y eilas son nuestros escla- 
vos que trabajan para nosotros en con- 
troles exactos y resultados magníficos.. 
no obstante a cada uno de nosotros nos 
gusta probar, que es experimentar, y el 
que reveló un o tiempo en blanco y 
negro quiere pasar al color aunque sea 
parz probar. 

Primero adquiramos un kit de acuerdo 
a nuestro bolsillo, en ese kit encontrare- 
mos todas las explicaciones de como de- 
bernos preparar cada baño. les recomien- 


blanco y negro para ver como hay que 
guardar los reveladores en botellas color 
caramelo lenas hasta la tapa para evitar 
el oxidado de sus componentes. 

En el caso de que el revelador cromó- 
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geno venga en dos partes. primero disol- 
veremos. Ía marta 1 qa ndo esta 
esté bien disuelta le agregaremos la parte 
- e previamente se habrá disuelto en 

tra parte del agua, en algunos casos en 
el baño revelador también tendremos 
una parte 3 que se agregará después que 
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recuerden q 
forma en cada cape sens 
color, en la capa sur 
lor amarillo en la del medio el magenta y 
en la inferior el ciano. 

Volviendo al preparado de las drogas, 
les recomiendo respetar todas las indica- 
ciones que coloca el fabricante en el kit, 
lo mismo a los pasos a dar y las tempera- 
turas, los distintos tipos de kits que se 
encuentran en el comercio también indi- 
can que films se pueden revelar con 
ellos. por ejemplo: el Neofilm -Color 
Algunos como ser el Kodak-Color 
sólo se revela en los laboratorios especi - 
les ya que el color se ícrma muy distinio 
que en los antes nombrados. les rec 
miendo si piensan revejar Agfa usar un 
kit Agfa y así hacer con el Kodachrome 
y otros films, además les aconsejo no 
estar cambiando de marca en marca y 
esto también sirve a los que sólo revelan 
blanco y negro, es no tener práctica 
en un tipo us liim. ista uvinmitiar iudos 
sus detalles para obtener buenos resul- 
tados. 

Como una imagen vale más que mil 
palabras en los dibujos veremos todos los 
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im sevemtibie, en 2 
la reversible pueden 
riible y ios deln SEGA vo- 
color cualquier Ñim de este tipo, les 
repito que con pequeñas variar BES 


quier + Kit ES todas las eS 10 


con 


do al bolsillo y al momento de la compra 
ya que los precios varian de un tiempo a 
otro, lo que mostramos aquí es una guía 
para darse una idea de cada paso. además 
les recomiendo leer toda clase de litera- 
tura al respecto ya que si ya saben reve- 
lar blanco y negro y ahora pasan a expe- 
rimentar con color, siempre es bueno 
ampliar los conocimientos. Observen que 
el primer revelado se debe hacer en la 
completa cscuridad y luego del baño de 
paro ya podremos trabajar con luz mode- 
rada. Én cuanto a la segunda exposición 
en algunos kits recomiendan uzar u 
lámpara de 500 W a un metro de diste 
cia, recuerden que les lámparas de alto 
voltaje sólo dan toda la luz indicada 
cuando «el voltaje se mantiene en esos 
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as do y en algunos casos se pueden usar 
ámparas de sólo 100 W pero habrá 


se hizo al 
ser expuesto 


Pp 

y ene o sólo puede variars 

un va que sólo el baño Preso tene 

entre 19.5% 220,59 á 105 

de esa temperatura pueden “hacer. variar 

el tono de los colores y los contrastes. 
Otro aspecto importante es el 

suave pero constante que debe h 

tanque revelador, esto también es indica- 

do en los folletos de los kits. 


¡ fuera posible los restantes baños de- 
ben mantener una temperatura con pará- 
tros más amplios pero no alejarse de 
lore: s, conviene tener un re 
viado por un termostato 
a las otras botellas en ba 
o de ese recipiente puede 
en aislado con o 
rmostato para que cali 


cipiente 


s per el te 


ao 
En 


el eS: y mantenga la temperutura, 
en caso de días de mucho calor es prefe. 
rible ho arriesgarse a revelar color si no 
r n equipo o un laboratorio 
con gire acondicionado... ya les dije que 


cado que revelar blan- 
co y negro pero el que quiere probar 
pueda hacerlo y hasta con us poco de 


buenos recitar 


práctica 

Sp: blema de guardar og 
preparadas para usarlas después de u 
semanas en otros rollos es bastante. 
cado si no se cuidan los detalie 
as sin aire entre la tapa y lo que quedó 
de revelador, mantenerlas en lugares en 
penumbra y frescos. les recomiendo 
preparar justo la cantidad para cubrir el 
an en el tanque de revelado, luego 

wir al pie de la letra lo que diga el 
manda un aficionado que sólo revela 
para él no se puede dar el 9 de prepa- 
raz más de lo que di necesita. 

Los fijadores, baños de blanqueo, etc, 
pueden conservarse por mucho más tiern- 
po, en algunos cosos hasta tres meses, “la 
áctica hace al experto” y en esto tam- 
bién vale para las fotos en colores revela» 
das por nosotros mismos. 
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